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Unilin Insulation, din 
Europæiske partner

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TIL ALLE OMRÅDER INDEN FOR ISOLERING

Unilin Insulation er en del af Unilin-koncernen. 
Koncernen udgøres af 3 divisioner: Flooring 
(laminat, parket og vinyl), Panels (spån- og 
MDF-plader, dekorative paneler) og Insulation 
(diverse isoleringsformål). Unilin er en del af det 
amerikanske børsnoterede Mohawk Industries Inc., 
der er global markedsleder inden for 
gulvbelægning. Unilin Insulation har i mange år 
været kendt i byggebranchen som den 
næststørste europæiske aktør inden for 

PIR-isoleringsplader og som absolut markedsleder 
i Europa inden for selvbærende tagelementer. 
Unilin Insulation leverer skræddersyede løsninger 
til alle isoleringsformål, både til nybyggeri og 
renoveringsprojekter. I juni 2021 blev Ballytherm 
overtaget: Opkøbet er en del af virksomhedens 
strategiske vækstambition og giver yderligere 
produktionskapacitet og Storbritanniens nyeste 
PIR-produktionsanlæg.

	– �Næststørste aktør på det europæiske PIR-marked 

	– Det mest omfattende sortiment i isoleringsløsninger 

	– �8 produktionsanlæg og 5 salgs- og supportafdelinger i Europa, 
med hovedkontor i Belgien
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 Ballyconnell, Ireland

 Navan, Ireland

 Chesterfield, United Kingdom

 Ross-on-Wye, United Kingdom

 Oisterwijk, The Netherlands

 Desselgem, Belgium

 Feluy, Belgium

 Paris, France

 Sury-le-Comtal, France
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FM Approved er et kvalitetsmærke til risikostyring 
og skadesforebyggelse. Dette certifikat beviser, at 
visse fladtagssystemer, herunder Utherm-isolering, 
tagdækning og taggrundlag, opfylder de strenge 
kvalitetskrav fra forsikringsselskabet FM Global. 
Disse kvalitetskrav omfatter brandsikkerhed, 
vindmodstand, haglmodstand og tagsystemets 
gangbarhed. De godkendte systemer kan ses på 
www.roofnav.com.

Ifølge det uafhængige certificeringsselskab SGS 
opfylder Unilin Insulations produktionsanlæg 
kravene i ISO 14001 om miljøledelsessystemer.

Byggvarubedomningen er en almennyttig 
økonomisk forening, der vurderer og informerer 
om bæredygtighedsvurderede varer. Visionen er at 
fremme udviklingen mod et giftfrit og velbygget 
miljø, der tager ansvar for både denne og 
fremtidige generationer. De anførte produkter kan 
findes på www.byggvarubedomningen.se.

Din garanti for topkvalitet

I EU er CE-mærkning af PIR-isoleringsplader 
obligatorisk. Standard Utherm PIR-isolerings-
pladerne med en gastæt beskyttende belægning 
anvender denne metode og opnår en deklareret 
lambda-værdi (λD) på 0,022 W/m.K. Du kan 
beregne energiydelsen og kvaliteten på baggrund 
af denne deklarerede værdi. Utherm Premium og 
Usafe kan endda prale af 0,020 W/m.K.

BASTA-systemet fokuserer på farlige stoffer i 
bygge- og konstruktionsprodukter. Produkter 
vurderes efter deres kemiske indholdsstoffer. Efter en 
vurdering angives produkter i enten BASTA- eller 
BETA-registeret. De anførte produkter kan findes på 
www.bastaonline.se.

SundaHus tilbyder ejendomsejere sikkerhed, nu og 
i fremtiden, gennem en bred vifte af 
tjenesteydelser til velinformerede materialevalg. 
SundaHus systematiserer arbejdet med at udfase 
farlige stoffer i hele en bygnings livscyklus. De 
anførte produkter kan findes på www.sundahus.se.

Den uafhængigt verificerede miljøvaredeklaration 
(EPD) indeholder alle detaljer om Utherm- og 
Usafe-produkters miljøpåvirkning, som tredjeparter 
skal udføre en livscyklusanalyse (LCA) på 
bygningsniveau.

Dette certifikat beviser, at de isoleringsprodukter, 
der markedsføres af Unilin Insulation, opfylder de 
strengeste kvalitetsstandarder, der gælder i 
Frankrig med hensyn til potentiel udledning af 
flygtige stoffer i indendørs miljøer.

Unilins produkter er også godkendte for brug til Svanen-mærkte bygninge, ifælge appendix 9 hos Nordic Ecolable

CE-MÆRKNING

BASTA

SUNDAHUS

EPD

EMISSIONER INDENDØRS

FM APPROVED

ISO 14001

BYGGVARUBEDOMNINGEN
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Med Unilin Insulation 
kan du altid være 
sikker på et resultat af 
høj kvalitet.
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RÅMATERIALER OG DESIGN

Fra affald til råmateriale  
med vores polyolreaktor

Utherm Next: cirkulær isoleringsplade

Cirkulært skum

PIR er fremstillet af MDI og polyol. Tilsammen 
gør disse to elementer PIR let, stærkt, holdbart 
og exceptionelt til isolering. Mens polyol 
normalt indkøbes, kan vi producere vores 
egen specialfremstillede polyol ved hjælp af 
polyolreaktoren på vores anlæg i Desselgem 
(B). Med andre ord: Vi laver det, præcis som 
vi vil have det. Det øger kvaliteten af vores 
isoleringsplader med hensyn til kompressionsstyrke 
og isoleringsværdi og giver os mere kontrol over 
processen og kvaliteten.

Bæredygtighed er i vores DNA

Derudover bruger vi vores reaktor til at udvikle 
polyoler fra PIR-støv og produktionsaffald, som 
f.eks. fræsestøv og afskæringer – og dermed 
omdanne affald til en råvare! Det skyldes, at vi 
anvender en unik, innovativ proces, der gør det 
muligt for os at producere bæredygtige råvarer af 
upåklagelig kvalitet internt. 

Udfordringen er nu at gøre PIR genanvendeligt, og 
derfor deltager Unilin Insulation i det europæiske 
projekt Circular Foam. Dette projekt, der finansieres 
af EU og koordineres af Covestro, samler industrien 
og den akademiske verden i et samarbejde om 
kemisk genanvendelse af PIR-affald. Det gør det 
muligt at udvinde genanvendte råmaterialer fra 
affald til produktion af nye isoleringsplader af 
samme høje kvalitet.

For at gøre afmontering og genanvendelse 
nemmere ser vi også på økodesign. På den måde 
kan vi se, hvordan miljøpåvirkningen kan minimeres 
allerede i designfasen og undgå spild gennem bedre 
design – før, under og efter produktionen.

Utherm Next er den eneste PIR-isoleringsplade, der 
består af 100 % cirkulær polyol. 
 
Denne isoleringsplade af høj kvalitet kombinerer 
30 % genanvendt polyol fra PET-flasker med 70 % 
ny biobaseret polyol. Utherm Next er det perfekte 
bæredygtige isoleringsmateriale til brug i runde 
flade tage. 

Fremtiden er her, og den hedder Utherm Next.  
PIR-isoleringspladen er baseret på en 
økodesignproces og er specielt designet til 
at kunne blive genanvendt. PIR-skummet og 
aluminiumsbeklædningen kan adskilles under 
genanvendelsesprocessen, hvilket gør det muligt 
at genanvende så meget skum som muligt i vores 
polyolreaktor. Utherm Next gør cirkulært byggeri 
muligt!
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06 Produktionsaffald fra vores egne  
fabrikker

Produktionsaffald som f.eks. ubrugelige plader, 
afskårne stykker og produktionsstøv fra vores 
fabrikker i Desselgem (B), Feluy (B) og Sury (FR) 
forarbejdes næsten udelukkende af eksterne 
partnere til nye produkter som f.eks. fugtbestandige 
byggeplader eller isolerende cementlag. 

AFFALDSHÅNDTERING OG -INDSAMLING

0504 RECOVER:  
Tager affald tilbage og 
genanvender det

Genanvendt byggeplade 

Gennem returprogrammet RECOVER sikrer 
vi, at filmelementer og PIR-afskæringer fra 
isoleringsplader og tagelementer returneres til os. 
Sammen med en række partnere placerer vi bigbags 
eller lukkede containere på projektstedet eller hos 
leverandøren.

Hvad gør vi med PIR-affaldet?

•	 Mekanisk genanvendelse: I denne proces 
omdannes isoleringsaffaldet til en trykfast, 
fugtbestandig byggeplade. 

•	 Energiudnyttelse: PIR-affaldet gennemgår 
en energibehandling af høj kvalitet i 
cementindustrien, hvor både varmeindholdet og 
mineralaske udnyttes optimalt. Det er med til at 
reducere brugen af fossile brændstoffer.

Det betyder også, at vi forhindrer PIR-affald i at 
ende på lossepladsen og sikrer genbrug, hvor det er 
muligt. Vores mål er at opnå en genanvendelsesgrad 
på 100 %. 

Emballagefilm fremstilles til regranulat (pellets) til 
genbrug. Ved at gøre denne film transparent og 
holde trykket på overfladen på et minimum, bliver 
den også nemmere at genanvende.

Denne cirkulære byggeplade er udviklet til at 
udnytte PIR-afskæringer og produktionsrester 
optimalt. Denne PIR-rest slibes til PIR-støv og 
blandes med lim. Det er grundlaget for en robust 
byggeplade, der kan anvendes til en lang række 
formål – fra boligbyggeri til krydstogtskibe og tog.  
Pladen er modstandsdygtig over for fugt, råd og 
skimmel og leverer fortsat toppræstationer år 
efter år. 

Takket være den cirkulære egenskab kan denne 
byggeplade både genbruges og genanvendes.  
Hvis den genanvendes, kan den omdannes til 
PIR-støv igen og blandes med mere lim for at 
skabe en ny byggeplade. Den kan med andre ord 
genanvendes i det uendelige.
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07

EMBALLAGE ENERGI

Bæredygtigt PIR fremstillet  
med vedvarende energiGennemsigtig krympefolie

Den transparente emballagefilm, som vi bruger til 
at pakke vores isoleringsplader ind i, indeholder så 
meget genbrugsmateriale som muligt og er i sig selv  
fuldt genanvendelig.

Den transparente film reducerer CO2-udledningen 
med helt op til 30 %, hvilket resulterer i et overskud 
på mere end 700 ton CO2 om året. 
 
 

Vi genererer så meget vedvarende energi som 
muligt på alle Unilin Insulations anlæg. Vi får hjælp til 
vores indsats takket være vores 14.600+ solpaneler 
og vores to vindmøller i Feluy (B). I de kommende 
år vil egenproduktionen af vedvarende energi 
fortsætte med at vokse kraftigt. Inden 2030 vil vi 
kompensere for eventuelle mangler ved hjælp af 
certificeret grøn energi. Vi vil derfor sikre, at vores 
aktiviteter udleder 42 % mindre CO2 inden 2030  
i overensstemmelse med Science Based Targets-
initiativet.
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PIR er det mest effektive 
isoleringsmateriale og holder 
lige så længe som selve 
bygningen – og bevarer 
samtidig sine isolerende 
egenskaber.

Produkt
Hvordan virker det?

Økodesign: Vi arbejder på at 
gøre vores PIR genanvendeligt i 
fremtiden, og vi tilpasser nu alle 
vores produkter for at nå dette 
mål.
Mekanisk genanvendelse: 
Som en del af denne proces 
omdannes isoleringsaffald 
til en trykfast, fugtbestandig 
byggeplade.
Kemisk genanvendelse:  
Vi investerer i forskning hver dag, 
så vi kan omdanne alle vores 
produkter til råmaterialer igen. 
Ved at deltage i Circular Foam-
projektet har vi som mål at gøre 
det muligt i fremtiden.

Genanvendelse

Gennem RECOVER-
returprogrammet indsamler vi 
afskårne dele fra byggepladsen 
og behandler dem.

Returnering af affald

  �Produktions- og 
afskæringsaffald vil  
ikke længere ende på 
lossepladsen i 2030.

Mål

Den transparente emballagefilm, 
som vi bruger til at pakke vores 

isoleringsplader ind i, indeholder 
så meget genbrugsmateriale som 

muligt og er i sig selv fuldt 
genanvendelig.

Gennemsigtig 
krympefolie

  �100 % cirkulær  
emballage inden 2025

Mål

Vores produktionsanlæg har i 
alt 14.657 solcellepaneler og  

to vindmøller.

Fremstillingsprocessen
Hvordan gør vi så det?

 �-42 % CO2-udledning  
fra vores aktiviteter inden 
2030 sammenlignet med 
2020

Mål

I dag kan vi fremstille polyol af 
PIR-materialer fra vores egen 

produktionsproces.  

Vores forskning i, hvordan vi 
kan gøre det i stor skala, er i 

gang i øjeblikket.

Råmaterialer
Hvilke fremskridt gør vi?

I dag fremstiller Unilin Insulation kvalitetsprodukter, der sikrer, at alle  
kan bo og arbejde på en komfortabel og energieffektiv måde. Men vi sigter 
højere. Se præcist, hvad vores mål er i vores bæredygtighedsprogram, One 
Home, og find ud af, hvordan vi gør bæredygtighed til vores prioritet.
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Optimeret energimæssig 
ydeevne og tyndere isolering 
med Utherm Premium

OPNÅ EN TYNDERE KONSTRUKTION

Alternativt 
isoleringsmateriale

24 cmLambda-værdi =
0,037 W/m.K 15 cmLambda-værdi =

0,022 W/m.K 13 cmLambda-værdi =
0,020 W/m.K*

U = 0,15
W/m2K

38%
Tyndere

46%
Tyndere

*Lambda-værdi 0,020 W/m.K. fra tykkelser på 100 mm og derover12



� �Tynd isolering = mere plads

� �Fremragende energimæssig ydeevne med en lav lambdaværdi på 
0,020 W/m.K*

� �Brug mindre isolering = tænk på miljøet

 Brandklassifikation E

Se tekniske oplysninger på 
side 14

Utherm Premium fås i 
flere varianter

*lambda-værdi 0,020 W/m.K. fra tykkelser på 100 mm og derover 13



 Isoleringsplade til 

gulv-, tag-, beton- og 

vægapplikationer   

 Utherm Premium LE er en Premium PIR Plade 

i brandklasse E i henhold til EN 13501-1. Pladen 

er på begge sider belagt med en gastæt alkali 

(beton) resistent aluminiumkomposit folie. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,020 - 0.021 W/(m.K) 

 Belægning  Let nubret, hvidlakeret gastæt ren 
aluminiumfleece 

 Dimensioner    1200 x 600 mm   

Kanter  Lige kanter 

  Tykkelse
[mm]

  lambda-
værdi

[W/(m.K)]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  m2 pr. 
palle 

  m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Premium LE SE : 1200 x 600 mm 

  30   0,021   1,40   5414399051232   16   11,52   10   115,20   2534,40   på lager 

  40   0,021   1,90   5414399048966   12   8,64   10   86,40   1900,80   på lager 

  50   0,021   2,35   5414399050051   10   7,20   10   72,00   1584,00   på lager 

  60   0,021   2,85   5414399049161   8   5,76   10   57,60   1267,20   på lager 

  70   0,021   3,30   5414399049512   7   5,04   10   50,40   1108,80   fra 1000 m2

  80   0,021   3,80   5414399049154   6   4,32   10   43,20   950,40   på lager 

  100   0,020   5,00   5414399048829   5   3,60   10   36,00   792,00   på lager 

  120   0,020   6,00   5414399050204   4   2,88   10   28,80   633,60   på lager 

 UTHERM Premium LE 

 0,020
-

0.021 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)

DA-DK -2024-11-13
 UNILIN Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com
H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072 
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 TEKNISKE EGENSKABER 

 Deklareret varmeledningsevne: λD   ifølge 

EN13165:2012+A2:2016 
 0,020 - 0.021 W/(m.K) 

  Kompressionsstyrke ved 10%

deformation ifølge EN826 
≥ 150 kPa 

  Trækstyrke lodret ifølge EN1607   TR80 ≥ 80 kPa 

  Dimensionsstabilitet under

specifikke temperatur- og fugtforhold

48h, 70°C, 90%RH

48h, -20°C 

 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% 

 DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2% 

  Deformation under trykbelastning

og temperaturforhold 
  DLT(2)5 ≤ 5% 

  Densitet   32 ± 3 kg/m3 

  Dampdiffusionsmodstandsfaktor (μ)   50-100 

Reaktion ved brand ifølge EN13501-1   E 

 Langsigtet vandabsorption ifølge EN12087  WL(T)2 < 2% 

 Attester 

λ 0,020 - 0.021 W/(m.K)   

  DOP   Utherm Premium LE v2 

  EPD   B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN 

  ISO 14001   ISO 14001:2015 
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 Isoleringsplade til 

gulv-, tag-, beton- og 

vægapplikationer   

 Utherm Premium LE er en Premium PIR Plade 

i brandklasse E i henhold til EN 13501-1. Pladen 

er på begge sider belagt med en gastæt alkali 

(beton) resistent aluminiumkomposit folie. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,020 - 0.021 W/(m.K) 

 Belægning  Let nubret, hvidlakeret gastæt ren 
aluminiumfleece 

 Dimensioner    1200 x 600 mm   

Kanter  Lige kanter 

  Tykkelse
[mm]

  lambda-
værdi

[W/(m.K)]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  m2 pr. 
palle 

  m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Premium LE SE : 1200 x 600 mm 

  30   0,021   1,40   5414399051232   16   11,52   10   115,20   2534,40   på lager 

  40   0,021   1,90   5414399048966   12   8,64   10   86,40   1900,80   på lager 

  50   0,021   2,35   5414399050051   10   7,20   10   72,00   1584,00   på lager 

  60   0,021   2,85   5414399049161   8   5,76   10   57,60   1267,20   på lager 

  70   0,021   3,30   5414399049512   7   5,04   10   50,40   1108,80   fra 1000 m2

  80   0,021   3,80   5414399049154   6   4,32   10   43,20   950,40   på lager 

  100   0,020   5,00   5414399048829   5   3,60   10   36,00   792,00   på lager 

  120   0,020   6,00   5414399050204   4   2,88   10   28,80   633,60   på lager 

 UTHERM Premium LE 

 0,020
-

0.021 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072 
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 TEKNISKE EGENSKABER 

 Deklareret varmeledningsevne: λD   ifølge 

EN13165:2012+A2:2016 
 0,020 - 0.021 W/(m.K) 

  Kompressionsstyrke ved 10%

deformation ifølge EN826 
≥ 150 kPa 

  Trækstyrke lodret ifølge EN1607   TR80 ≥ 80 kPa 

  Dimensionsstabilitet under

specifikke temperatur- og fugtforhold

48h, 70°C, 90%RH

48h, -20°C 

 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% 

 DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2% 

  Deformation under trykbelastning

og temperaturforhold 
  DLT(2)5 ≤ 5% 

  Densitet   32 ± 3 kg/m3 

  Dampdiffusionsmodstandsfaktor (μ)   50-100 

Reaktion ved brand ifølge EN13501-1   E 

 Langsigtet vandabsorption ifølge EN12087  WL(T)2 < 2% 

 Attester 

λ 0,020 - 0.021 W/(m.K)   

  DOP   Utherm Premium LE v2 

  EPD   B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN 

  ISO 14001   ISO 14001:2015 
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I vores sortiment 
kan du finde en 
løsning med en 
overfladebehandling, 
der passer til alle 
flade tage og alle 
tagbeklædninger.

Fladt tag
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Utherm Roof LE

Utherm Roof L Tapered

Utherm Roof LE Tapered

Utherm Roof B

Utherm Roof B Tapered

Valg af isoleringsform til fladt tag Flad
t tag
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 Isoleringsplade til 

tag   

 Utherm Roof LE er en højeff ektiv, fast PIR-

isoleringsplade med reaktion ved brand klasse 

E i henhold til EN 13501-1. Pladen er belagt 

på begge sider med gastæt aluminium-

kompositfolie. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat 

 Dimensioner    1200 x 600 mm   

Kanter  Falsede
Lige kanter 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. palle   m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Roof LE LS : 1200 x 600 mm 

  60   2,70   5414399020702   8   5,76   10   80   57,60   1267,20   på lager 

  80   3,60   5414399020719   6   4,32   10   60   43,20   950,40   på lager 

  100   4,50   5414399017801   5   3,60   10   50   36,00   792,00   på lager 

  120   5,45   5414399010000   4   2,88   10   40   28,80   633,60   på lager 

  140   6,35   5414399036710   3   2,16   12   36   25,92   570,24   på lager 

  160   7,25   5414399023802   3   2,16   10   30   21,60   475,20   på lager 

  180   8,15   5414399025509   2   1,44   14   28   20,16   443,52   fra 1000 m2

  200   9,05   5414399031104   2   1,44   12   24   17,28   380,16   fra 1000 m2

  Roof LE SE : 1200 x 600 mm 

  30   1,35   5414399039292   16   11,52   10   160   115,20   2534,40   fra 1000 m2

  40   1,80   5414399039124   12   8,64   10   120   86,40   1900,80   fra 1000 m2

  50   2,25   5414399039407   10   7,20   10   100   72,00   1584,00   fra 1000 m2

  60   2,70   5414399044708   8   5,76   10   80   57,60   1267,20   fra 1000 m2

  80   3,60   5414399044807   6   4,32   10   60   43,20   950,40   fra 1000 m2

  100   4,50   5414399036734   5   3,60   10   50   36,00   792,00   fra 1000 m2

  120   5,45   5414399053700   4   2,88   10   40   28,80   633,60   fra 1000 m2

  140   6,35   5414399043237   3   2,16   12   36   25,92   570,24   på lager 

  160   7,25   5414399040045   3   2,16   10   30   21,60   475,20   fra 1000 m2

  180   8,15   5414399053724   2   1,44   14   28   20,16   443,52   fra 1000 m2

  200   9,05   5414399053731   2   1,44   12   24   17,28   380,16   fra 1000 m2

 UTHERM Roof LE 1200 x 
600 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 Isoleringsplade til 

tag   

 Utherm Roof LE er en højeff ektiv, fast PIR-

isoleringsplade med reaktion ved brand klasse 

E i henhold til EN 13501-1. Pladen er belagt 

på begge sider med gastæt aluminium-

kompositfolie. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat 

 Dimensioner    1200 x 600 mm   

Kanter  Falsede
Lige kanter 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. palle   m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Roof LE LS : 1200 x 600 mm 

  60   2,70   5414399020702   8   5,76   10   80   57,60   1267,20   på lager 

  80   3,60   5414399020719   6   4,32   10   60   43,20   950,40   på lager 

  100   4,50   5414399017801   5   3,60   10   50   36,00   792,00   på lager 

  120   5,45   5414399010000   4   2,88   10   40   28,80   633,60   på lager 

  140   6,35   5414399036710   3   2,16   12   36   25,92   570,24   på lager 

  160   7,25   5414399023802   3   2,16   10   30   21,60   475,20   på lager 

  180   8,15   5414399025509   2   1,44   14   28   20,16   443,52   fra 1000 m2

  200   9,05   5414399031104   2   1,44   12   24   17,28   380,16   fra 1000 m2

  Roof LE SE : 1200 x 600 mm 

  30   1,35   5414399039292   16   11,52   10   160   115,20   2534,40   fra 1000 m2

  40   1,80   5414399039124   12   8,64   10   120   86,40   1900,80   fra 1000 m2

  50   2,25   5414399039407   10   7,20   10   100   72,00   1584,00   fra 1000 m2

  60   2,70   5414399044708   8   5,76   10   80   57,60   1267,20   fra 1000 m2

  80   3,60   5414399044807   6   4,32   10   60   43,20   950,40   fra 1000 m2

  100   4,50   5414399036734   5   3,60   10   50   36,00   792,00   fra 1000 m2

  120   5,45   5414399053700   4   2,88   10   40   28,80   633,60   fra 1000 m2

  140   6,35   5414399043237   3   2,16   12   36   25,92   570,24   på lager 

  160   7,25   5414399040045   3   2,16   10   30   21,60   475,20   fra 1000 m2

  180   8,15   5414399053724   2   1,44   14   28   20,16   443,52   fra 1000 m2

  200   9,05   5414399053731   2   1,44   12   24   17,28   380,16   fra 1000 m2

 UTHERM Roof LE 1200 x 
600 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 TEKNISKE EGENSKABER 

 Deklareret varmeledningsevne: λD   ifølge 

EN13165:2012+A2:2016 
 0,022 W/(m.K) 

  Kompressionsstyrke ved 10%

deformation ifølge EN826 
≥ 150 kPa 

  Trækstyrke lodret ifølge EN1607   TR80 ≥ 80 kPa 

  Dimensionsstabilitet under

specifikke temperatur- og fugtforhold

48h, 70°C, 90%RH

48h, -20°C 

 DS(70,90)3: ΔЄl,b≤2% / ΔЄd≤6% 

 DS(-20,-)1: ΔЄl,b≤1% / ΔЄd≤2% 

  Deformation under trykbelastning

og temperaturforhold 
  DLT(2)5 ≤ 5% 

  Tykkelsetolerance ifølge EN823  T2 

  Densitet   32 ± 3 kg/m3 

  Dampdiffusionsmodstandsfaktor (μ)   50-100 

Reaktion ved brand ifølge EN13501-1   E

B-s1,d0 end-use (steel deck) 

 Langsigtet vandabsorption ifølge EN12087  WL(T)2 < 2% 

 Attester 

λ 0,022 W/(m.K)   

  DOP   Utherm Roof LE v4 

  EPD   B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN 

  ISO 14001   ISO 14001:2015 
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 Isoleringsplade til 

tag   

 Utherm Roof LE er en højeff ektiv, fast PIR-

isoleringsplade med reaktion ved brand klasse 

E i henhold til EN 13501-1. Pladen er belagt 

på begge sider med gastæt aluminium-

kompositfolie. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat 

 Dimensioner    2400 x 1200 mm   

Kanter  Falsede
Lige kanter 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. palle   m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Roof LE LS : 2400 x 1200 mm 

  60   2,70   5414399053892   8   23,04   5   40   115,20   1267,20   fra 1000 m2

  80   3,60   5414399000803   6   17,28   5   30   86,40   950,40   på lager 

  100   4,50   5414399000810   5   14,40   5   25   72,00   792,00   på lager 

  120   5,45   5414399001008   4   11,52   5   20   57,60   633,60   på lager 

  140   6,35   5414399053939   3   8,64   6   18   51,84   570,24   på lager 

  160   7,25   5414399053953   3   8,64   5   15   43,20   475,20   på lager 

  180   8,15   5414399053960   2   5,76   7   14   40,32   443,52   fra 1000 m2

  200   9,05   5414399053977   2   5,76   6   12   34,56   380,16   fra 1000 m2

  Roof LE SE : 2400 x 1200 mm 

  20   0,90   5414399053748   24   69,12   5   120   345,60   3801,60   fra 1000 m2

  30   1,35   5414399053755   16   46,08   5   80   230,40   2534,40   på lager 

  40   1,80   5414399053762   12   34,56   5   60   172,80   1900,80   på lager 

  50   2,25   5414399053779   10   28,80   5   50   144,00   1584,00   på lager 

  60   2,70   5414399053786   8   23,04   5   40   115,20   1267,20   på lager 

  70   3,15   5414399053793   7   20,16   5   35   100,80   1108,80   på lager 

  80   3,60   5414399053809   6   17,28   5   30   86,40   950,40   på lager 

  90   4,05   5414399053816   5   14,40   5   25   72,00   792,00   fra 1000 m2

  100   4,50   5414399053823   5   14,40   5   25   72,00   792,00   på lager 

  110   5,00   5414399053830   4   11,52   5   20   57,60   633,60   fra 1000 m2

  120   5,45   5414399053847   4   11,52   5   20   57,60   633,60   på lager 

  140   6,35   5414399053854   3   8,64   6   18   51,84   570,24   på lager 

  160   7,25   5414399053878   3   8,64   5   15   43,20   475,20   fra 1000 m2

 UTHERM Roof LE 2400 x 
1200 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 Isoleringsplade til 

tag   

 Utherm Roof LE er en højeff ektiv, fast PIR-

isoleringsplade med reaktion ved brand klasse 

E i henhold til EN 13501-1. Pladen er belagt 

på begge sider med gastæt aluminium-

kompositfolie. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat 

 Dimensioner    2400 x 1200 mm   

Kanter  Falsede
Lige kanter 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. palle   m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Roof LE LS : 2400 x 1200 mm 

  60   2,70   5414399053892   8   23,04   5   40   115,20   1267,20   fra 1000 m2

  80   3,60   5414399000803   6   17,28   5   30   86,40   950,40   på lager 

  100   4,50   5414399000810   5   14,40   5   25   72,00   792,00   på lager 

  120   5,45   5414399001008   4   11,52   5   20   57,60   633,60   på lager 

  140   6,35   5414399053939   3   8,64   6   18   51,84   570,24   på lager 

  160   7,25   5414399053953   3   8,64   5   15   43,20   475,20   på lager 

  180   8,15   5414399053960   2   5,76   7   14   40,32   443,52   fra 1000 m2

  200   9,05   5414399053977   2   5,76   6   12   34,56   380,16   fra 1000 m2

  Roof LE SE : 2400 x 1200 mm 

  20   0,90   5414399053748   24   69,12   5   120   345,60   3801,60   fra 1000 m2

  30   1,35   5414399053755   16   46,08   5   80   230,40   2534,40   på lager 

  40   1,80   5414399053762   12   34,56   5   60   172,80   1900,80   på lager 

  50   2,25   5414399053779   10   28,80   5   50   144,00   1584,00   på lager 

  60   2,70   5414399053786   8   23,04   5   40   115,20   1267,20   på lager 

  70   3,15   5414399053793   7   20,16   5   35   100,80   1108,80   på lager 

  80   3,60   5414399053809   6   17,28   5   30   86,40   950,40   på lager 

  90   4,05   5414399053816   5   14,40   5   25   72,00   792,00   fra 1000 m2

  100   4,50   5414399053823   5   14,40   5   25   72,00   792,00   på lager 

  110   5,00   5414399053830   4   11,52   5   20   57,60   633,60   fra 1000 m2

  120   5,45   5414399053847   4   11,52   5   20   57,60   633,60   på lager 

  140   6,35   5414399053854   3   8,64   6   18   51,84   570,24   på lager 

  160   7,25   5414399053878   3   8,64   5   15   43,20   475,20   fra 1000 m2

 UTHERM Roof LE 2400 x 
1200 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 TEKNISKE EGENSKABER 

 Deklareret varmeledningsevne: λD   ifølge 

EN13165:2012+A2:2016 
 0,022 W/(m.K) 

  Kompressionsstyrke ved 10%

deformation ifølge EN826 
≥ 150 kPa 

  Trækstyrke lodret ifølge EN1607   TR80 ≥ 80 kPa 

  Dimensionsstabilitet under

specifikke temperatur- og fugtforhold

48h, 70°C, 90%RH

48h, -20°C 

 DS(70,90)3: ΔЄl,b≤2% / ΔЄd≤6% 

 DS(-20,-)1: ΔЄl,b≤1% / ΔЄd≤2% 

  Deformation under trykbelastning

og temperaturforhold 
  DLT(2)5 ≤ 5% 

  Tykkelsetolerance ifølge EN823  T2 

  Densitet   32 ± 3 kg/m3 

  Dampdiffusionsmodstandsfaktor (μ)   50-100 

Reaktion ved brand ifølge EN13501-1   E

B-s1,d0 end-use (steel deck) 

 Langsigtet vandabsorption ifølge EN12087  WL(T)2 < 2% 

 Attester 

λ 0,022 W/(m.K)   

  DOP   Utherm Roof LE v4 

  EPD   B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN 

  ISO 14001   ISO 14001:2015 
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 Isoleringsplade til 

tag   

 Utherm Roof L Tapered er en kileskåret PIR 

isoleringsplade med reaktion ved brand klasse 

F i henhold til EN 13501-1. Pladen er belagt 

på begge sider med gastæt aluminium-

kompositfolie. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat 

 Dimensioner    1200 x 1200 mm   

Kanter  Lige kanter 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. palle   m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Roof L Tapered 10 mm  (0,83 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/40   1,55   5414399020924   10   14,40   7   70   100,80   2217,60   på lager 

  40/50   2,00   5414399020948   8   11,52   7   56   80,64   1774,08   på lager 

  50/60   2,50   5414399020962   8   11,52   5   40   57,60   1267,20   på lager 

  60/70   2,95   5414399020986   6   8,64   6   36   51,84   1140,48   på lager 

  70/80   3,40   5414399021006   6   8,64   5   30   43,20   950,40   på lager 

  80/90   3,85   5414399021037   4   5,76   7   28   40,32   887,04   på lager 

  90/100   4,30   5414399020818   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  100/110   4,75   5414399020801   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  110/120   5,20   5414399021068   4   5,76   5   20   28,80   633,60   på lager 

  Roof L Tapered 15 mm  (1,25 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/45   1,70   5414399020320   10   14,40   6   60   86,40   1900,80   på lager 

  45/60   2,35   5414399020313   8   11,52   6   48   69,12   1520,64   på lager 

  60/75   3,05   5414399020481   6   8,64   6   36   51,84   1140,48   på lager 

  75/90   3,75   5414399020610   6   8,64   5   30   43,20   950,40   på lager 

  90/105   4,40   5414399020634   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  105/120   5,10   5414399020498   4   5,76   5   20   28,80   633,60   på lager 

  Roof L Tapered 20 mm (1,67 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/50   1,80   5414399020931   10   14,40   6   60   86,40   1900,80   på lager 

  50/70   2,70   5414399020979   6   8,64   7   42   60,48   1330,56   på lager 

  70/90   3,60   5414399021013   6   8,64   5   30   43,20   950,40   på lager 

  90/110   4,50   5414399021044   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  110/130   5,45   5414399021075   4   5,76   5   20   28,80   633,60   på lager 

  Roof L Tapered 25 mm (2,08 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/55   1,90   5414399036604   10   14,40   5   50   72,00   1584,00   på lager 

  55/80   3,05   5414399036611   6   8,64   6   36   51,84   1140,48   på lager 

  80/105   4,20   5414399036628   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  105/130   5,30   5414399037809   4   5,76   5   20   28,80   633,60   på lager 

 UTHERM Roof L Tapered 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 Isoleringsplade til 

tag   

 Utherm Roof L Tapered er en kileskåret PIR 

isoleringsplade med reaktion ved brand klasse 

F i henhold til EN 13501-1. Pladen er belagt 

på begge sider med gastæt aluminium-

kompositfolie. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat 

 Dimensioner    1200 x 1200 mm   

Kanter  Lige kanter 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. palle   m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Roof L Tapered 10 mm  (0,83 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/40   1,55   5414399020924   10   14,40   7   70   100,80   2217,60   på lager 

  40/50   2,00   5414399020948   8   11,52   7   56   80,64   1774,08   på lager 

  50/60   2,50   5414399020962   8   11,52   5   40   57,60   1267,20   på lager 

  60/70   2,95   5414399020986   6   8,64   6   36   51,84   1140,48   på lager 

  70/80   3,40   5414399021006   6   8,64   5   30   43,20   950,40   på lager 

  80/90   3,85   5414399021037   4   5,76   7   28   40,32   887,04   på lager 

  90/100   4,30   5414399020818   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  100/110   4,75   5414399020801   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  110/120   5,20   5414399021068   4   5,76   5   20   28,80   633,60   på lager 

  Roof L Tapered 15 mm  (1,25 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/45   1,70   5414399020320   10   14,40   6   60   86,40   1900,80   på lager 

  45/60   2,35   5414399020313   8   11,52   6   48   69,12   1520,64   på lager 

  60/75   3,05   5414399020481   6   8,64   6   36   51,84   1140,48   på lager 

  75/90   3,75   5414399020610   6   8,64   5   30   43,20   950,40   på lager 

  90/105   4,40   5414399020634   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  105/120   5,10   5414399020498   4   5,76   5   20   28,80   633,60   på lager 

  Roof L Tapered 20 mm (1,67 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/50   1,80   5414399020931   10   14,40   6   60   86,40   1900,80   på lager 

  50/70   2,70   5414399020979   6   8,64   7   42   60,48   1330,56   på lager 

  70/90   3,60   5414399021013   6   8,64   5   30   43,20   950,40   på lager 

  90/110   4,50   5414399021044   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  110/130   5,45   5414399021075   4   5,76   5   20   28,80   633,60   på lager 

  Roof L Tapered 25 mm (2,08 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/55   1,90   5414399036604   10   14,40   5   50   72,00   1584,00   på lager 

  55/80   3,05   5414399036611   6   8,64   6   36   51,84   1140,48   på lager 

  80/105   4,20   5414399036628   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  105/130   5,30   5414399037809   4   5,76   5   20   28,80   633,60   på lager 

 UTHERM Roof L Tapered 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 TEKNISKE EGENSKABER 

 Deklareret varmeledningsevne: λD   ifølge 

EN13165:2012+A2:2016 
 0,022 W/(m.K) 

  Kompressionsstyrke ved 10%

deformation ifølge EN826 

≤ 59 mm: 150 kPa (1,5 kg/cm2)

60 - 89 mm: 175 kPa (1,75 kg/cm2)

≥ 90 mm: 200 kPa (2,0 kg/cm2) 

  Trækstyrke lodret ifølge EN1607   TR100 ≥ 100 kPa 

  Dimensionsstabilitet under

specifikke temperatur- og fugtforhold

48h, 70°C, 90%RH

48h, -20°C 

 DS(70,90)3: ΔЄl,b≤2% / ΔЄd≤6% 

 DS(-20,-)1: ΔЄl,b≤1% / ΔЄd≤2% 

  Deformation under trykbelastning

og temperaturforhold 
  DLT(2)5 ≤ 5% 

  Tykkelsetolerance ifølge EN823  T2 

  Densitet   32 ± 3 kg/m3 

  Dampdiffusionsmodstandsfaktor (μ)   50-100 

Reaktion ved brand ifølge EN13501-1   B-s2,d0 end-use (steel deck) 

 Langsigtet vandabsorption ifølge EN12087  WL(T)2 < 2% 

 Attester 

λ 0,022 W/(m.K)   

  DOP   Utherm Roof L Tapered v3 

  EPD   B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN 

  ISO 14001   ISO 14001:2015 
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 Isoleringsplade til 

tag   

 Utherm Roof LE Tapered er en kileskåret, fast 

isoleringsplade med reaktion ved brand klasse 

E i henhold til EN 13501-1. Pladen er belagt 

på bægge sider med gastæt aluminium-

kompositfolie. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat 

 Dimensioner    1200 x 1200 mm   

Kanter  Lige kanter 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. 
palle 

  m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Roof LE Tapered 15 mm  (1,25 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/45   1,70   5414399039308   8   11,52   8   64   92,16   2027,52   på lager 

  45/60   2,35   5414399039315   6   8,64   8   48   69,12   1520,64   på lager 

  60/75   3,05   5414399039322   4   5,76   9   36   51,84   1140,48   på lager 

  75/90   3,75   5414399039339   6   8,64   5   30   43,20   950,40   på lager 

  90/105   4,40   5414399039353   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  105/120   5,10   5414399039360   4   5,76   5   20   28,80   633,60   på lager 

  Roof LE Tapered 20 mm (1,67 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/50   1,80   5414399039711   6   8,64   10   60   86,40   1900,80   på lager 

  50/70   2,70   5414399054080   4   5,76   10   40   57,60   1267,20   på lager 

  70/90   3,60   5414399054097   6   8,64   5   30   43,20   950,40   på lager 

  90/110   4,50   5414399054103   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  110/130   5,45   5414399054110   4   5,76   5   20   28,80   633,60   på anmodning pr. 

  Roof LE Tapered 25 mm (2,08 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/55   1,90   5414399005198   10   14,40   5   50   72,00   1584,00   på lager 

  55/80   3,05   5414399005181   6   8,64   6   36   51,84   1140,48   på lager 

  80/105   4,20   5414399005174   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  105/130   5,30   5414399005167   4   5,76   5   20   28,80   633,60   på lager 

  Roof LE Tapered 30 mm (2,50 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/60   2,00   5414399054127   10   14,40   5   50   72,00   1584,00   på lager 

  60/90   3,40   5414399054134   6   8,64   5   30   43,20   950,40   på lager 

  90/120   4,75   5414399054141   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

 UTHERM Roof LE 
Tapered 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)

24



 Isoleringsplade til 

tag   

 Utherm Roof LE Tapered er en kileskåret, fast 

isoleringsplade med reaktion ved brand klasse 

E i henhold til EN 13501-1. Pladen er belagt 

på bægge sider med gastæt aluminium-

kompositfolie. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat 

 Dimensioner    1200 x 1200 mm   

Kanter  Lige kanter 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. 
palle 

  m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Roof LE Tapered 15 mm  (1,25 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/45   1,70   5414399039308   8   11,52   8   64   92,16   2027,52   på lager 

  45/60   2,35   5414399039315   6   8,64   8   48   69,12   1520,64   på lager 

  60/75   3,05   5414399039322   4   5,76   9   36   51,84   1140,48   på lager 

  75/90   3,75   5414399039339   6   8,64   5   30   43,20   950,40   på lager 

  90/105   4,40   5414399039353   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  105/120   5,10   5414399039360   4   5,76   5   20   28,80   633,60   på lager 

  Roof LE Tapered 20 mm (1,67 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/50   1,80   5414399039711   6   8,64   10   60   86,40   1900,80   på lager 

  50/70   2,70   5414399054080   4   5,76   10   40   57,60   1267,20   på lager 

  70/90   3,60   5414399054097   6   8,64   5   30   43,20   950,40   på lager 

  90/110   4,50   5414399054103   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  110/130   5,45   5414399054110   4   5,76   5   20   28,80   633,60   på anmodning pr. 

  Roof LE Tapered 25 mm (2,08 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/55   1,90   5414399005198   10   14,40   5   50   72,00   1584,00   på lager 

  55/80   3,05   5414399005181   6   8,64   6   36   51,84   1140,48   på lager 

  80/105   4,20   5414399005174   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

  105/130   5,30   5414399005167   4   5,76   5   20   28,80   633,60   på lager 

  Roof LE Tapered 30 mm (2,50 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/60   2,00   5414399054127   10   14,40   5   50   72,00   1584,00   på lager 

  60/90   3,40   5414399054134   6   8,64   5   30   43,20   950,40   på lager 

  90/120   4,75   5414399054141   4   5,76   6   24   34,56   760,32   på lager 

 UTHERM Roof LE 
Tapered 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 TEKNISKE EGENSKABER 

 Deklareret varmeledningsevne: λD   ifølge 

EN13165:2012+A2:2016 
 0,022 W/(m.K) 

  Kompressionsstyrke ved 10%

deformation ifølge EN826 
≥ 150 kPa 

  Trækstyrke lodret ifølge EN1607   TR80 ≥ 80 kPa 

  Dimensionsstabilitet under

specifikke temperatur- og fugtforhold

48h, 70°C, 90%RH

48h, -20°C 

 DS(70,90)3: ΔЄl,b≤2% / ΔЄd≤6% 

 DS(-20,-)1: ΔЄl,b≤1% / ΔЄd≤2% 

  Deformation under trykbelastning

og temperaturforhold 
  DLT(2)5 ≤ 5% 

  Tykkelsetolerance ifølge EN823  T2 

  Densitet   32 ± 3 kg/m3 

  Dampdiffusionsmodstandsfaktor (μ)   50-100 

Reaktion ved brand ifølge EN13501-1   E 

 Langsigtet vandabsorption ifølge EN12087  WL(T)2 < 2% 

 Attester 

λ 0,022 W/(m.K)   

  DOP   Utherm Roof LE Tapered v4 

  EPD   B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN 

  ISO 14001   ISO 14001:2015 
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 Isoleringsplade til 

tag   

 Utherm Roof B er en PIR-isoleringsplade, der 

på begge sider er belagt med en gasåben 

bituminiseret glasfi berdug. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,024 - 0,027 W/(m.K) 

 Belægning  Gasåben bituminiseret glasfleece 

 Dimensioner    1200 x 600 mm   

Kanter  Lige kanter 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  lambda-
værdi

[W/(m.K)]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  m2 pr. 
palle 

  m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Roof B SE : 1200 x 600 mm 

  30   0,027   1,10   5414399061606   16   11,52   10   115,20   2534,40   på lager 

  40   0,027   1,45   5414399061613   12   8,64   10   86,40   1900,80   på lager 

  50   0,027   1,85   5414399061620   10   7,20   10   72,00   1584,00   på lager 

  60   0,027   2,20   5414399061637   8   5,76   10   57,60   1267,20   på lager 

  70   0,027   2,55   5414399061644   7   5,04   10   50,40   1108,80   fra 1000 m2

  80   0,026   3,05   5414399061651   6   4,32   10   43,20   950,40   på lager 

  90   0,026   3,45   5414399062115   5   3,60   10   36,00   792,00   fra 1000 m2

  100   0,026   3,80   5414399061668   5   3,60   10   36,00   792,00   på lager 

  110   0,026   4,20   5414399061675   4   2,88   10   28,80   633,60   fra 1000 m2

  120   0,024   5,00   5414399061682   4   2,88   10   28,80   633,60   på lager 

  140   0,024   5,80   5414399061699   3   2,16   12   25,92   570,24   på lager 

  160   0,024   6,65   5414399062122   3   2,16   10   21,60   475,20   fra 1000 m2

  180   0,024   7,50   5414399069909   2   1,44   14   20,16   443,52   fra 1000 m2

  200   0,024   8,30   5414399069916   2   1,44   12   17,28   380,16   fra 1000 m2

 UTHERM Roof B 

 0,024
-

0,027 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 Isoleringsplade til 

tag   

 Utherm Roof B er en PIR-isoleringsplade, der 

på begge sider er belagt med en gasåben 

bituminiseret glasfi berdug. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,024 - 0,027 W/(m.K) 

 Belægning  Gasåben bituminiseret glasfleece 

 Dimensioner    1200 x 600 mm   

Kanter  Lige kanter 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  lambda-
værdi

[W/(m.K)]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  m2 pr. 
palle 

  m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Roof B SE : 1200 x 600 mm 

  30   0,027   1,10   5414399061606   16   11,52   10   115,20   2534,40   på lager 

  40   0,027   1,45   5414399061613   12   8,64   10   86,40   1900,80   på lager 

  50   0,027   1,85   5414399061620   10   7,20   10   72,00   1584,00   på lager 

  60   0,027   2,20   5414399061637   8   5,76   10   57,60   1267,20   på lager 

  70   0,027   2,55   5414399061644   7   5,04   10   50,40   1108,80   fra 1000 m2

  80   0,026   3,05   5414399061651   6   4,32   10   43,20   950,40   på lager 

  90   0,026   3,45   5414399062115   5   3,60   10   36,00   792,00   fra 1000 m2

  100   0,026   3,80   5414399061668   5   3,60   10   36,00   792,00   på lager 

  110   0,026   4,20   5414399061675   4   2,88   10   28,80   633,60   fra 1000 m2

  120   0,024   5,00   5414399061682   4   2,88   10   28,80   633,60   på lager 

  140   0,024   5,80   5414399061699   3   2,16   12   25,92   570,24   på lager 

  160   0,024   6,65   5414399062122   3   2,16   10   21,60   475,20   fra 1000 m2

  180   0,024   7,50   5414399069909   2   1,44   14   20,16   443,52   fra 1000 m2

  200   0,024   8,30   5414399069916   2   1,44   12   17,28   380,16   fra 1000 m2

 UTHERM Roof B 

 0,024
-

0,027 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 TEKNISKE EGENSKABER 

 Deklareret varmeledningsevne: λD   ifølge 

EN13165:2012+A2:2016 
 0,024 - 0,027 W/(m.K) 

  Kompressionsstyrke ved 10%

deformation ifølge EN826 
≥ 150 kPa 

  Trækstyrke lodret ifølge EN1607   TR80 ≥ 80 kPa 

  Dimensionsstabilitet under

specifikke temperatur- og fugtforhold

48h, 70°C, 90%RH

48h, -20°C 

 DS(70,90)3: ΔЄl,b≤2% / ΔЄd≤6% 

 DS(-20,-)1: ΔЄl,b≤1% / ΔЄd≤2% 

  Deformation under trykbelastning

og temperaturforhold 
  DLT(2)5 ≤ 5% 

  Tykkelsetolerance ifølge EN823  T2 

  Densitet   32 ± 3 kg/m3 

  Dampdiffusionsmodstandsfaktor (μ)   50-100 

 Langsigtet vandabsorption ifølge EN12087  WL(T)2 < 2% 

 Attester 

λ 0,024 - 0,027 W/(m.K)   

  DOP   Utherm Roof B v4 

  EPD   EPD-UNI-20140206-IBA1-EN 

  ISO 14001   ISO 14001:2015 
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 Isoleringsplade til 

tag   

 Roof B Tapered er en kileskåret PIR 

isoleringsplade belagt på begge sider med en 

gasåben bituminiseret glasfi berdug. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,024 - 0,027 W/(m.K) 

 Belægning  Gasåben bituminiseret glasfleece 

 Dimensioner    1200 x 1200 mm   

Kanter  Lige kanter 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  lambda-
værdi

[W/(m.K)]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  m2 pr. 
palle 

  m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Roof B Tapered 10 mm  (0,83 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/40   0,027   1,25   5414399062139   8   11,52   9   103,68   2280,96   på lager 

  40/50   0,027   1,65   5414399062146   6   8,64   9   77,76   1710,72   på lager 

  50/60   0,027   2,00   5414399062153   6   8,64   7   60,48   1330,56   på lager 

  60/70   0,027   2,40   5414399062160   4   5,76   9   51,84   1140,48   på lager 

  70/80   0,027   2,75   5414399062177   4   5,76   8   46,08   1013,76   på lager 

  Roof B Tapered 20 mm (1,67 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/50   0,027   1,45   5414399061965   6   8,64   10   86,40   1900,80   på lager 

  50/70   0,027   2,20   5414399061996   4   5,76   10   57,60   1267,20   på lager 

  70/90   0,027   2,95   5414399062207   6   8,64   5   43,20   950,40   på lager 

  90/110   0,026   3,80   5414399062214   4   5,76   6   34,56   760,32   på lager 

  Roof B Tapered 30 mm (2,50 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/60   0,027   1,65   5414399062221   10   14,40   5   72,00   1584,00   på lager 

  60/90   0,027   2,75   5414399062238   6   8,64   5   43,20   950,40   på lager 

 UTHERM Roof B Tapered 

 0,024
-

0,027 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 Isoleringsplade til 

tag   

 Roof B Tapered er en kileskåret PIR 

isoleringsplade belagt på begge sider med en 

gasåben bituminiseret glasfi berdug. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,024 - 0,027 W/(m.K) 

 Belægning  Gasåben bituminiseret glasfleece 

 Dimensioner    1200 x 1200 mm   

Kanter  Lige kanter 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  lambda-
værdi

[W/(m.K)]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  m2 pr. 
palle 

  m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Roof B Tapered 10 mm  (0,83 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/40   0,027   1,25   5414399062139   8   11,52   9   103,68   2280,96   på lager 

  40/50   0,027   1,65   5414399062146   6   8,64   9   77,76   1710,72   på lager 

  50/60   0,027   2,00   5414399062153   6   8,64   7   60,48   1330,56   på lager 

  60/70   0,027   2,40   5414399062160   4   5,76   9   51,84   1140,48   på lager 

  70/80   0,027   2,75   5414399062177   4   5,76   8   46,08   1013,76   på lager 

  Roof B Tapered 20 mm (1,67 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/50   0,027   1,45   5414399061965   6   8,64   10   86,40   1900,80   på lager 

  50/70   0,027   2,20   5414399061996   4   5,76   10   57,60   1267,20   på lager 

  70/90   0,027   2,95   5414399062207   6   8,64   5   43,20   950,40   på lager 

  90/110   0,026   3,80   5414399062214   4   5,76   6   34,56   760,32   på lager 

  Roof B Tapered 30 mm (2,50 %) : 1200 x 1200 mm 

  30/60   0,027   1,65   5414399062221   10   14,40   5   72,00   1584,00   på lager 

  60/90   0,027   2,75   5414399062238   6   8,64   5   43,20   950,40   på lager 

 UTHERM Roof B Tapered 

 0,024
-

0,027 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 TEKNISKE EGENSKABER 

 Deklareret varmeledningsevne: λD   ifølge 

EN13165:2012+A2:2016 
 0,024 - 0,027 W/(m.K) 

  Kompressionsstyrke ved 10%

deformation ifølge EN826 
≥ 150 kPa 

  Trækstyrke lodret ifølge EN1607   TR80 ≥ 80 kPa 

  Dimensionsstabilitet under

specifikke temperatur- og fugtforhold

48h, 70°C, 90%RH

48h, -20°C 

 DS(70,90)3: ΔЄl,b≤2% / ΔЄd≤6% 

 DS(-20,-)1: ΔЄl,b≤1% / ΔЄd≤2% 

  Deformation under trykbelastning

og temperaturforhold 
  DLT(2)5 ≤ 5% 

  Tykkelsetolerance ifølge EN823  T2 

  Densitet   32 ± 3 kg/m3 

  Dampdiffusionsmodstandsfaktor (μ)   50-100 

 Langsigtet vandabsorption ifølge EN12087  WL(T)2 < 2% 

 Attester 

λ 0,024 - 0,027 W/(m.K)   

  DOP   Utherm Roof B Tapered v4 

  EPD   EPD-UNI-20140206-IBA1-EN 

  ISO 14001   ISO 14001:2015 
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Retningslinjer for installation
FLADE OG SKRÅNENDE TAGE

Utherm isoleringssystemer til fladt og lavt skråt tag giver god varmeledningsevne på eksponerede og 
ballasterede tage. Afhængig af systemets anvendelse og tagkonstruktionen kan du vælge den Utherm 
Roof PIR isoleringsplade som passer bedst. Utherm plader fås også med integreret taghældning, 
kileskåret op til 30 mm pr. plade.

1. �TAGISOLERINGSPRODUKTER

  �Utherm Roof LE / Roof LE Tapered 
Euroclass E PIR isoleringsplade har en overflade på begge sider med gastæt kompositfolie.

  �Utherm Roof B / Roof B Tapered 
Euroclass E PIR isoleringsplade har en overflade på begge sider med bitumen-glasvæv.

UTHERM Roof

2. �SYSTEMFORDELE

- God varmeledningsevne 
- Nem at håndtere 
- Stort udvalg af tykkelser 
- Høj kompressionsstyrke 
- Lavere tykkelse 
- Kileskåret op til 2,5 %

3. �FORMÅL

Utherm Roof isoleringssystemer til flade 
og skrånende tage er egnede til tage med 
(celledelt) beton, træ eller ståldæk som 
konstruktionssupport.
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ISOLERINGSPLADE TIL ET FLADT TAG

Afhængig af det flade tags overflade kan du 
vælge mellem Roof L, Roof LE eller Roof B 
isoleringsplader. Oversigt over anvendelige 
fastgørelsesmetoder til flade tage med 
en smule hældning til flade plader  og 
tilspidsede plader på taggrundlag af træ, 

beton og stål. Bemærk: Når du bruger en 
fugtspærre i overensstemmelse med TV215, 
så skal du undersøge om den anmodede 
fastgørelsesmetode er tilladt i forbindelse med 
fugtspærretypen. Kontakt Unilin Insulation for 
yderligere oplysninger.

Fastgørelse, tagdækning - isolering

Løstsiddende
og

ballasteret

Mekanisk
fastgjort

Påklæbet 
med

syntetisk lim2

Selvklæbende
membran1

Fuldt 
klæbet med

bitumen koldt
klæbemiddel

Delvis varm
bitumen
klæbning

Fa
st

gø
re

ls
e,

 is
ol

er
in

g 
- t

ag
gr

un
dl

ag Løstsiddende
og

ballasteret

Roof LE
Roof LE Pro

Tapered

Mekanisk
fastgjort

Roof LE
Roof LE Pro

Tapered
Roof B Roof B

Påklæbet 
med

syntetisk lim2
Roof B Roof B

Fuldt
klæbet med

bitumen koldt
klæbemiddel

Roof B Roof B

1	 Producenten af den selvklæbende membran skal bevise egnetheden af anvendelsen af produktet evt. i 
	 forbindelse med en primer. 
2	 Opløsningen afhænger af den anvendte membran. Kontakt Unilin Insulation for yderligere oplysninger.

Trækonstruktion

Stålkonstruktion Betonkonstruktion
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4. �SYSTEMEGENSKAPER

Utherm Roof LE

  �Euroclass E, B-s1-d0 særligt 
anvendelsesformål for ståldæk

  �Fås med taghældning på op til 30 mm 
(2,5%) pr. plade

  �Kompressionsstyrke ≥ 150 kPa, UEAtc klasse C
  �Egnet til syntetisk limpåklæbning
  �Egnet til Broof t1/t2/t4 

tagbelægningssystemer
  �Vinddesign belastningskapacitet op til 

3 kPa (300 kg/m2)
  �Standard lambda-værdi på 0,022 W/m.K
  �På anmodning tilgængelig i PREMIUM med 

lambda 0,020 W/m.K

Utherm Roof B

  �Euroclass F
  �Fås med taghældning på op til 30 mm 

pr. plade
  �Kompressionsstyrke ≥ 150 kPa, UEAtc 

klasse C
  �Egnet til varm og kold bitumenlimning
  �Egnet til Broof t1/t2/t4 

tagbelægningssystemer
  �Egnet til Broof t1/t2/t4 

tagbelægningssystemer
  �Lambda-værdi så lav som 0,024-0,027 W/m.K
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Installation
FORBEREDELSER

FØLGENDE PUNKTER SKAL TAGES I BETRAGTNING VED BRUG AF UTHERM 
TAGISOLERING:

  �Der skal tages tiltag for at forhindre fugt
dannelse under og efter anvendelse af iso
leringslag. Arbejd og opbevar på et tørt sted.

  �Fjern løst snavs. Taggrundlaget skal være 
rent , tørt og jævnt.

  �Håndter isoleringsplader med forsigtighed.
Beskadigede plader må ikke anvendes.

  �Anbring isoleringspladen i alle systemer som 
en løberforbandt med lukkede samlinger.

  �I tilfælde med en kantsten der ikke er blevet 
mekanisk fastgjort, anbefaler vi at isolere 
kantstenen med PU-isolering. PU-isoleringen af 
tagets overflade skal anbringes op til 3 cm fra 
kantstenen. Samlingen med min. 3 cm fyldes 
med mineraluld med en lav massefylde (35 
kg/m3) eller fleksibelt PU-skum. Isoleringen 
til selve kantstenen anbringes så langt som 
toppen af isoleringen af tagoverfladen gør det 
muligt, så hvis isoleringen af tagoverfladen 
bevæger sig så sker det uden hindring.

  �Placer Utherm Roof L og Roof L FM 
isoleringsplader med siden markeret med 
”Upper side” opad.

  �Brug kun tilpasningsstykker der er mindre 
end 300 mm på midten af tagoverfladen.

  �Sørg for at tagets tildækningssystem ikke 
kan blive perforeret af skarpe genstande og/
eller store belastninger.

  �I tilfælde af at isoleringspladerne anvendes 
på profilerede stålpaneler, så skal forholdet 
mellem tykkelsen af isoleringspladen og det 
øverste tværmål være min. 1:2,5.

  �Plader med en minimumstykkelse på 50 
mm skal ikke understøttes i enderne hvis 
udhænget er mindre eller lig med 110 mm.

  �Forskelle i højden mellem tilstødende 
pladekanter må ikke overstige 3 mm.

UTHERM Roof

FUGTSPÆRREKVALITET:

Klass (μd) Materiale

E1
≥ 2 till < 5 m

PE-folie (tykkelse 0,2 mm) med overlapninger på minimum 100 mm

E2
≥ 5 till < 25 m

PE-folie (tykkelse > 0,2 mm) og aluminiumslaminater med lukkede samlinger
Bitumen-glasvævsfibre V50/16
Bitumen polyester-fleece P150/16

E3
≥ 25 till < 200 m

Forstærket bitumen V3, V4, P3 eller P4
Polymer bitumen APP eller SBS (minimum tykkelse = 3 mm), glasfiber eller
forstærket PES

E4
≥ 200 m

Forstærket bitumen med metalfolie (ALU3)
Flerlags fugtspærre af polymer bitumen (>8 mm)

Under renovering af fugttætte tagdækninger kan 
man anbringe en isoleringsplade direkte på den 
gamle tagdækning og en ny tagdækning kan 
tilføjes omgående. I dette tilfælde er en ekstra 
fugtspærre ikke påkrævet (for klimakategorier I, 
II og III). Dette skal demonstreres ved hjælp af en 

beregning. I sådanne situationer er det vigtigt at 
kontrollere kvaliteten af den gamle tagdækning 
for evt. defekter. I tilfælde med defekter skal 
disse repareres inden den nye isolering kan 
lægges ovenpå.
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Monteringsvejledning
FASTGØRELSESMETODER

1. �MEKANISK FASTGØRELSE

Følgende tilstande skal respekteres under 
fastgørelse af fastgørelseselementer:

  �Fastgørelsen skal udføres i lodret position

 �Til mekanisk fastgørelse bruges der altid 
tryk aflastende plug/skive.

 �Fastgørelseshovedet skal som minimum 
ligge under overfladen af plugen/skiven.

Der må ikke være nogen synlig deformering på
plugen/skiven.

Plugen/skiven må ikke trykke længere ned
i isoleringsmaterialet end 3 mm og der
må ikke være tegn på synlige skader på
fastgørelseslaget.

Plugen/Skiven må ikke sidde løs.

Billederne viser det mindste antal fastgørelser
pr. plade og deres position. Når man fastgør
isolering på en lukket tagkonstruktion, skal
det faktiske antal af fastgørelseselementer der
er påkrævet til alle zoner afgøres i henhold til
tagproducentens vejledning.

Yderligere kommentarer:

 �Skruens rotationshastighed når man skuer  
skruen i skal være i overensstemmelse 
med retningslinjerne der tilvejebringes af 
leverandøren af fastgørelseselementerne.

 �Fastgørelsesenheden skal være udstyret 
med et dybdestop.

2 . �KOLD KLÆBNING

Kold klæbning fordeles over hele overfladen
eller på ligeligt fordelte strimler på
taggrundlaget. Mængden af lim der er
påkrævet afhænger af vindbelastningen. På
kanterne og hjørnerne af taget og i tilfælde
med meget udsatte tage skal der anvendes et
større areal med lim eller isoleringspladerne
skal ligeledes mekanisk fastgøres eller
ballastes.

Limproducenten skal være i stand til at
demonstrere produktets egnethed. Limen
skal altid anvendes i overensstemmelse med
producentens vejledning.

Det er muligt at benytte isoleringsplader med
dobbeltlags klæbning.

Unilin Insulation anbefaler en maksimum
størrelse på 1.200 mm x 1.200 mm hvis
isoleringspladerne bliver limet fast.
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3. LIMMING MED SYNTETISK LIM

Når du bruger enkel komponent lim skal den 
kunne skumme, dette påvirkes af fugtighed 
og temperatur. Monteringen udføres generelt 
ved at lime dele (i strimler) i henhold til 
producentens vejledning. Brugen af syntetisk 
lim resulterer i stive eller elastiske forbindelser 
der forhindrer isoleringen i at ”bevæge sig”. 
Limproducenten skal være i stand til at 
demonstrere produktets egnethed. Limen 
skal altid anvendes i overensstemmelse med 
producentens vejledning. Det er muligt at 
benytte isoleringsplader med dobbeltlags 
limning.

4. VARM KLÆBNING

Af hensyn til den tekniske kompatibilitet 
må du kun bruge isoleringsplader med en 
bitumen-glasvævsfiber (B belægning) eller 
mineralglasfiber (M belægning) til varm 
klæbning.

Utherm Roof B, Roof BM, `Roof M og 
tagisoleringsplader kan modstå temperaturer 
på 250°C i et kort tidsrum og derfor kan 
de fastgøres på taggrundlaget ved hjælp 
af varm bitumen over hele overfladen. Ved 
delvis klæbning skal mindst 50 % af hver 
isoleringsplade fastgøres forsvarligt på 
taggrundlaget. Den bedste metode til at 
lime er en bølget linje. Punktfastgørelse 
kan ikke anbefales med denne metode. 
Mængden af varm bitumen-lim afhænger 
af taggrundlaget og udgør i gennemsnit 1,5 
kg/m². Behandlingstemperaturen er 180°C. 
Når du bruger denne behandling anvendes 
Utherm Roof isoleringspladerne altid i et 
enkelt forskudt lag og med tætte samlinger. 
Et dobbelt lag er ikke muligt pga. de høje 
temperaturer.

5. LØSTSIDDENDE

Utherm isoleringsplader må kun være løstsiddende 
hvis tagets forsegling og den påkrævede 
belastning anvendes direkte på toppen og tagets 
kanter kan fastgøres i tilstrækkelig udstrækning. 
Dette gælder også når gårdfliserne yder den 
nødvendige ballast.

6. KILESKÅRET ISOLERING

På et fladt tag, sørger kileskåret isolering for at 
der bliver lavet en taghældning så regnvand kan 
tømmes ud i et punktdræn.

Denne taghældning opnås ved at montere 
isoleringspladen, der er kileskåret på den ene 
side, på en særlig måde der er blevet vedtaget på 
forhånd.

Denne metode kan anvendes hvis den 
underliggende konstruktion til fladt eller lavt skråt 
tag ikke yder tilstrækkelig tilspidsning.

På anmodning kan Unilin klargøre et kileskåret 
isoleringspanellayout for et fladt eller lavt skråt 
tag baseret på nogle få parametre (brug Unilin 
kileskåret tag tjeklisten til at tilvejebringe disse 
parametre direkte).
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taggrundlaget. Den bedste metode til at 
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af taggrundlaget og udgør i gennemsnit 1,5 
kg/m². Behandlingstemperaturen er 180°C. 
Når du bruger denne behandling anvendes 
Utherm Roof isoleringspladerne altid i et 
enkelt forskudt lag og med tætte samlinger. 
Et dobbelt lag er ikke muligt pga. de høje 
temperaturer.

5. LØSTSIDDENDE

Utherm isoleringsplader må kun være løstsiddende 
hvis tagets forsegling og den påkrævede 
belastning anvendes direkte på toppen og tagets 
kanter kan fastgøres i tilstrækkelig udstrækning. 
Dette gælder også når gårdfliserne yder den 
nødvendige ballast.

6. KILESKÅRET ISOLERING

På et fladt tag, sørger kileskåret isolering for at 
der bliver lavet en taghældning så regnvand kan 
tømmes ud i et punktdræn.

Denne taghældning opnås ved at montere 
isoleringspladen, der er kileskåret på den ene 
side, på en særlig måde der er blevet vedtaget på 
forhånd.

Denne metode kan anvendes hvis den 
underliggende konstruktion til fladt eller lavt skråt 
tag ikke yder tilstrækkelig tilspidsning.

På anmodning kan Unilin klargøre et kileskåret 
isoleringspanellayout for et fladt eller lavt skråt 
tag baseret på nogle få parametre (brug Unilin 
kileskåret tag tjeklisten til at tilvejebringe disse 
parametre direkte).
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tagisoleringsplader kan modstå temperaturer 
på 250°C i et kort tidsrum og derfor kan 
de fastgøres på taggrundlaget ved hjælp 
af varm bitumen over hele overfladen. Ved 
delvis klæbning skal mindst 50 % af hver 
isoleringsplade fastgøres forsvarligt på 
taggrundlaget. Den bedste metode til at 
lime er en bølget linje. Punktfastgørelse 
kan ikke anbefales med denne metode. 
Mængden af varm bitumen-lim afhænger 
af taggrundlaget og udgør i gennemsnit 1,5 
kg/m². Behandlingstemperaturen er 180°C. 
Når du bruger denne behandling anvendes 
Utherm Roof isoleringspladerne altid i et 
enkelt forskudt lag og med tætte samlinger. 
Et dobbelt lag er ikke muligt pga. de høje 
temperaturer.

5. LØSTSIDDENDE

Utherm isoleringsplader må kun være løstsiddende 
hvis tagets forsegling og den påkrævede 
belastning anvendes direkte på toppen og tagets 
kanter kan fastgøres i tilstrækkelig udstrækning. 
Dette gælder også når gårdfliserne yder den 
nødvendige ballast.

6. KILESKÅRET ISOLERING

På et fladt tag, sørger kileskåret isolering for at 
der bliver lavet en taghældning så regnvand kan 
tømmes ud i et punktdræn.

Denne taghældning opnås ved at montere 
isoleringspladen, der er kileskåret på den ene 
side, på en særlig måde der er blevet vedtaget på 
forhånd.

Denne metode kan anvendes hvis den 
underliggende konstruktion til fladt eller lavt skråt 
tag ikke yder tilstrækkelig tilspidsning.

På anmodning kan Unilin klargøre et kileskåret 
isoleringspanellayout for et fladt eller lavt skråt 
tag baseret på nogle få parametre (brug Unilin 
kileskåret tag tjeklisten til at tilvejebringe disse 
parametre direkte).
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3 . �LIMMING MED SYNTETISK LIM

Når du bruger enkel komponent lim skal den 
kunne skumme, dette påvirkes af fugtighed og 
temperatur. Monteringen udføres generelt ved 
at lime dele (i strimler) i henhold til 
producentens vejledning. Brugen af syntetisk 
lim resulterer i stive eller elastiske forbindelser 
der forhindrer isoleringen i at ”bevæge sig”. 
Limproducenten skal være i stand til at 
demonstrere produktets egnethed. Limen skal 
altid anvendes i overensstemmelse med 
producentens vejledning. Det er muligt at 
benytte isoleringsplader med dobbeltlags 
limning.

4. VARM KLÆBNING

Af hensyn til den tekniske kompatibilitet 
må du kun bruge isoleringsplader med en 
bitumen-glasvævsfiber (B belægning) eller 
mineralglasfiber (M belægning) til varm 
klæbning.

Utherm Roof B, Roof BM, `Roof M og 
tagisoleringsplader kan modstå temperaturer 
på 250°C i et kort tidsrum og derfor kan de 
fastgøres på taggrundlaget ved hjælp af varm 
bitumen over hele overfladen. Ved delvis 
klæbning skal mindst 50 % af hver 
isoleringsplade fastgøres forsvarligt på 
taggrundlaget. Den bedste metode til at lime 
er en bølget linje. Punktfastgørelse kan ikke 
anbefales med denne metode. Mængden af 
varm bitumen-lim afhænger af taggrundlaget 
og udgør i gennemsnit 1,5 kg/m². 
Behandlingstemperaturen er 180°C. Når du 
bruger denne behandling anvendes Utherm 
Roof isoleringspladerne altid i et enkelt forskudt 
lag og med tætte samlinger. Et dobbelt lag er 
ikke muligt pga. de høje temperaturer.

5. LØSTSIDDENDE

Utherm isoleringsplader må kun være 
løstsiddende hvis tagets forsegling og den 
påkrævede belastning anvendes direkte på 
toppen og tagets kanter kan fastgøres i 
tilstrækkelig udstrækning. Dette gælder også 
når gårdfliserne yder den nødvendige ballast.

6. KILESKÅRET ISOLERING

På et fladt tag, sørger kileskåret isolering for at 
der bliver lavet en taghældning så regnvand kan 
tømmes ud i et punktdræn.

Denne taghældning opnås ved at montere 
isoleringspladen, der er kileskåret på den ene 
side, på en særlig måde der er blevet vedtaget 
på forhånd.

Denne metode kan anvendes hvis den 
underliggende konstruktion til fladt eller lavt 
skråt tag ikke yder tilstrækkelig tilspidsning.

På anmodning kan Unilin klargøre et kileskåret 
isoleringspanellayout for et fladt eller lavt skråt 
tag baseret på nogle få parametre (brug Unilin 
kileskåret tag tjeklisten til at tilvejebringe disse 
parametre direkte).
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Tilspidsning:
Regnvand udtømmes kun til den ene side

Enkelt lag
Enkeltlags isoleringsplader findes oplistet på panel- 
layoutet med et bogstav (her angivet med et “x”).

Flerlags
 �Isoleringsplader bliver tildelt et bogstav baseret 

på deres tykkelse.

 �Hvis der er flere lag af isoleringsplader vil 
panelet angive det med et bogstav efterfulgt af 
“+ 1” (for eksempel “X + 1”).

 �Et uafbrudt lag kan monteres under de
kileskårede plader for at give en minimum
tykkelse. Dette grundlag kaldes “Uafbrudt dæk”
(hele området) på følgende oversigtstabel.

 �Plader der passer til de kileskårede plader bliver 
markerede med bogstavet ”N” efterfulgt af et 
serienummer.

Flersidet tilspidsning:
Udtømning af regnvand til det samme sted

Skotrende
Kun muligt med en 45 ° udtømningsforbindelse. Affaldet kan kun genbruges når man kombinerer det 
udvendige og det indvendige hjørne. Skotrende er angivet på panelets layout med et bogstav med “K” 
foran.

Rygningsbræt
Rygningsbræt er angivet på panelets layout med et bogstav med “G” foran.

Eksempel på en layout-plan med kileskåret tagplader

X
Y
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PLANER

TAGFORSEGLINGSTYPE

TJEKLISTE

ISOLERINGSPLADETYPE FALDTYPE

(skal være i dwg eller dxf format):

Tagoversigt der angiver afløbsrør og punkter

Afsnit

Bitumen	 maerke og type:

EPDM	 maerke og type:

PVC		 maerke og type:

TPO		 maerke og type:

Andet	 maerke og type:

Roof B	

Fald 10 mm / 1,2 m (0,83%)	

Fald 20 mm / 1,2 m (1,67%)		

Roof L

Fald 10 mm / 1,2 m (0,83%)

Fald 15 mm / 1,2 m (1,25%)

Fald 20 mm / 1,2 m (1,67%)

Fald 25 mm / 1,2 m (2,08%)

Fald 30 mm / 1,2 m (2,50%)

Enkel (vender mod afløb)

Dobbelt (vender diagonalt mod afløb)

ISOLERINGSTYKKELSE

Minimum:                  mm

Maksimum:                 mm

Gennemsnit:                 mm

U-vaerdi:               W/m2K

U-vaerdi:               W/m2K

U-vaerdi:               W/m2K
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Væg

Vi udvikler konstant 
på vores produkter, 
så vi altid kan finde 
den rette løsning 
uanset projekt.

Technische fiches
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Vores anbefaling af isolering til 
din væg
Hvilken type væg skal du isolere?

Renovering

Standardlösning

Standardlösning

Standardlösning

Isolering fra 
udvendig side 

-
Hulmur

Isolering fra 
udvendig side

-
Ventileret facade

Prefab solutions

Utherm Premium LE 

Utherm Wall LE

Utherm Wall L Flex

Utherm Wall A

Usafe LC

Utherm Premium LE

Usafe GC

14

42

40

44

14

46

48
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 Isoleringsplade til 

hulrumsmuren   

 WALL LE er et PIR isoleringsplade med 

reaktion ved brand klasse E i henhold til EN 

13501-1 færdiggjort på begge sider med en 

fl erlags gastight laminat facer. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat 

 Dimensioner    1200 x 600 mm   

Kanter  Tunge- og rilleled langs de fi re 
sider 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. palle   m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Wall LE TG : 1200 x 600 mm 

  40   1,80   5414399051829   12   8,64   10   120   86,40   1900,80   fra 1000 m2

  50   2,25   5414399051836   10   7,20   10   100   72,00   1584,00   på lager 

  60   2,70   5414399051843   8   5,76   10   80   57,60   1267,20   på lager 

  80   3,60   5414399051591   6   4,32   10   60   43,20   950,40   på lager 

  100   4,50   5414399051614   5   3,60   10   50   36,00   792,00   på lager 

  120   5,45   5414399051560   4   2,88   10   40   28,80   633,60   på lager 

  140   6,35   5414399051577   3   2,16   12   36   25,92   570,24   på lager 

  160   7,25   5414399051584   3   2,16   10   30   21,60   475,20   på lager 

 UTHERM Wall LE 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 Isoleringsplade til 

hulrumsmuren   

 WALL LE er et PIR isoleringsplade med 

reaktion ved brand klasse E i henhold til EN 

13501-1 færdiggjort på begge sider med en 

fl erlags gastight laminat facer. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat 

 Dimensioner    1200 x 600 mm   

Kanter  Tunge- og rilleled langs de fi re 
sider 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. palle   m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Wall LE TG : 1200 x 600 mm 

  40   1,80   5414399051829   12   8,64   10   120   86,40   1900,80   fra 1000 m2

  50   2,25   5414399051836   10   7,20   10   100   72,00   1584,00   på lager 

  60   2,70   5414399051843   8   5,76   10   80   57,60   1267,20   på lager 

  80   3,60   5414399051591   6   4,32   10   60   43,20   950,40   på lager 

  100   4,50   5414399051614   5   3,60   10   50   36,00   792,00   på lager 

  120   5,45   5414399051560   4   2,88   10   40   28,80   633,60   på lager 

  140   6,35   5414399051577   3   2,16   12   36   25,92   570,24   på lager 

  160   7,25   5414399051584   3   2,16   10   30   21,60   475,20   på lager 

 UTHERM Wall LE 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)

DA-DK -2024-04
 UNILIN Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com
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 TEKNISKE EGENSKABER 

 Deklareret varmeledningsevne: λD   ifølge 

EN13165:2012+A2:2016 
 0,022 W/(m.K) 

  Kompressionsstyrke ved 10%

deformation ifølge EN826 
≥ 150 kPa 

  Trækstyrke lodret ifølge EN1607   TR80 ≥ 80 kPa 

  Dimensionsstabilitet under

specifikke temperatur- og fugtforhold

48h, 70°C, 90%RH

48h, -20°C 

 DS(70,90)3: ΔЄl,b≤2% / ΔЄd≤6% 

 DS(-20,-)1: ΔЄl,b≤1% / ΔЄd≤2% 

  Deformation under trykbelastning

og temperaturforhold 
  DLT(2)5 ≤ 5% 

  Tykkelsetolerance ifølge EN823  T2 

  Densitet   32 ± 3 kg/m3 

  Dampdiffusionsmodstandsfaktor (μ)   50-100 

Reaktion ved brand ifølge EN13501-1   E 

 Langsigtet vandabsorption ifølge EN12087  WL(T)2 < 2% 

 Attester 

λ 0,022 W/(m.K)   

  DOP   Utherm Wall LE v4 

  EPD   B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN 

  ISO 14001   ISO 14001:2015 
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 Isoleringsplade til 

hulmuren   

 WALL L FLEX er en PIR-isoleringsplade med 

en fl erlags gastæt laminatbelægning på begge 

sider. På den ene side har WALL L FLEX et lag 

mineraluld på 25 mm. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

R-værdi mineraluld : 0,65 m2K/W 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat
Overfladebelægning : Mineraluld 25 
mm 

 Dimensioner    1200 x 600 mm   

Kanter  Tunge- og rilleled langs de fi re 
sider 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. 
palle 

  m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Wall L Flex TG : 1200 x 600 mm 

  40+25   2,50   5414399019607   8   5,76   10   80   57,60   1267,20   på anmodning pr. pakke 

  50+25   2,95   5414399020306   7   5,04   10   70   50,40   1108,80   på anmodning pr. pakke 

  60+25   3,40   5414399020221   6   4,32   10   60   43,20   950,40   på anmodning pr. pakke 

  70+25   3,85   5414399019324   5   3,60   10   50   36,00   792,00   på anmodning pr. pakke 

  80+25   4,35   5414399052055   5   3,60   10   50   36,00   792,00   på lager 

  90+25   4,80   5414399052062   4   2,88   10   40   28,80   633,60   på lager 

  100+25   5,25   5414399019058   4   2,88   10   40   28,80   633,60   på lager 

  120+25   6,15   5414399019317   3   2,16   12   36   25,92   570,24   på lager 

  140+25   7,05   5414399020115   3   2,16   10   30   21,60   475,20   på anmodning pr. pakke 

  160+25   7,95   5414399025134   2   1,44   14   28   20,16   443,52   på anmodning pr. pakke 

 UTHERM Wall L Flex 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 Isoleringsplade til 

hulmuren   

 WALL L FLEX er en PIR-isoleringsplade med 

en fl erlags gastæt laminatbelægning på begge 

sider. På den ene side har WALL L FLEX et lag 

mineraluld på 25 mm. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

R-værdi mineraluld : 0,65 m2K/W 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat
Overfladebelægning : Mineraluld 25 
mm 

 Dimensioner    1200 x 600 mm   

Kanter  Tunge- og rilleled langs de fi re 
sider 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. 
palle 

  m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Wall L Flex TG : 1200 x 600 mm 

  40+25   2,50   5414399019607   8   5,76   10   80   57,60   1267,20   på anmodning pr. pakke 

  50+25   2,95   5414399020306   7   5,04   10   70   50,40   1108,80   på anmodning pr. pakke 

  60+25   3,40   5414399020221   6   4,32   10   60   43,20   950,40   på anmodning pr. pakke 

  70+25   3,85   5414399019324   5   3,60   10   50   36,00   792,00   på anmodning pr. pakke 

  80+25   4,35   5414399052055   5   3,60   10   50   36,00   792,00   på lager 

  90+25   4,80   5414399052062   4   2,88   10   40   28,80   633,60   på lager 

  100+25   5,25   5414399019058   4   2,88   10   40   28,80   633,60   på lager 

  120+25   6,15   5414399019317   3   2,16   12   36   25,92   570,24   på lager 

  140+25   7,05   5414399020115   3   2,16   10   30   21,60   475,20   på anmodning pr. pakke 

  160+25   7,95   5414399025134   2   1,44   14   28   20,16   443,52   på anmodning pr. pakke 

 UTHERM Wall L Flex 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)

DA-DK -2024-04
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 TEKNISKE EGENSKABER 

 Deklareret varmeledningsevne: λD (PIR-skummet)     0,022 W/(m.K) 

Deklareret varmeledningsevne mineraluld: λD ifølge 

EN13162:2012+A6 
0,035 W/(m.K) 

  Kompressionsstyrke ved 10%

deformation ifølge EN826 (PIR-skummet) 
≥ 150 kPa 

  Trækstyrke lodret ifølge EN1607 (PIR-skummet)   TR80 ≥ 80 kPa 

  Dimensionsstabilitet under

specifikke temperatur- og fugtforhold (PIR-skummet)

48h, 70°C, 90%RH

48h, -20°C 

 DS(70,90)3: ΔЄl,b≤2% / ΔЄd≤6% 

 DS(-20,-)1: ΔЄl,b≤1% / ΔЄd≤2% 

  Tykkelsetolerance ifølge EN823 (PIR-skummet)  T2 

  Densitet (PIR-skummet)   32 ± 3 kg/m3 

  Dampdiffusionsmodstandsfaktor (μ) (PIR-skummet)   50-100 

 Langsigtet vandabsorption ifølge EN12087 (PIR-

skummet) 
 WL(T)2 < 2% 

 Attester 

  DOP   UTHERM WALL L FLEX v2 

  EPD   B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN 

  ISO 14001   ISO 14001:2015 
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 Isoleringsplade 

til hulmur samt 

ventileret facade   

 WALL A er en PIR-isoleringsplade med reaktion 

på brandklasse D-s2,d0 i henhold til EN 13501-1, 

med en gastæt belægning i rent aluminium på 

ca. 50 µm på begge sider. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

 Belægning  Let nubret, gastæt ren aluminium 

 Dimensioner    1200 x 600 mm   

Kanter  Tunge- og rilleled langs de fi re 
sider 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. palle   m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Wall A TG : 1200 x 600 mm 

  40   1,80   5414399031005   12   8,64   10   120   86,40   1900,80   fra 1000 m2

  50   2,25   5414399052635   10   7,20   10   100   72,00   1584,00   på lager 

  60   2,70   5414399035560   8   5,76   10   80   57,60   1267,20   på lager 

  70   3,15   5414399052642   7   5,04   10   70   50,40   1108,80   fra 1000 m2

  80   3,60   5414399052659   6   4,32   10   60   43,20   950,40   på lager 

  90   4,05   5414399052666   5   3,60   10   50   36,00   792,00   fra 1000 m2

  100   4,50   5414399035591   5   3,60   10   50   36,00   792,00   på lager 

  110   5,00   5414399052673   4   2,88   10   40   28,80   633,60   fra 1000 m2

  120   5,45   5414399035607   4   2,88   10   40   28,80   633,60   på lager 

  140   6,35   5414399052680   3   2,16   12   36   25,92   570,24   på lager 

  160   7,25   5414399049123   3   2,16   10   30   21,60   475,20   på lager 

 UTHERM Wall A 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 Isoleringsplade 

til hulmur samt 

ventileret facade   

 WALL A er en PIR-isoleringsplade med reaktion 

på brandklasse D-s2,d0 i henhold til EN 13501-1, 

med en gastæt belægning i rent aluminium på 

ca. 50 µm på begge sider. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

 Belægning  Let nubret, gastæt ren aluminium 

 Dimensioner    1200 x 600 mm   

Kanter  Tunge- og rilleled langs de fi re 
sider 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. palle   m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Wall A TG : 1200 x 600 mm 

  40   1,80   5414399031005   12   8,64   10   120   86,40   1900,80   fra 1000 m2

  50   2,25   5414399052635   10   7,20   10   100   72,00   1584,00   på lager 

  60   2,70   5414399035560   8   5,76   10   80   57,60   1267,20   på lager 

  70   3,15   5414399052642   7   5,04   10   70   50,40   1108,80   fra 1000 m2

  80   3,60   5414399052659   6   4,32   10   60   43,20   950,40   på lager 

  90   4,05   5414399052666   5   3,60   10   50   36,00   792,00   fra 1000 m2

  100   4,50   5414399035591   5   3,60   10   50   36,00   792,00   på lager 

  110   5,00   5414399052673   4   2,88   10   40   28,80   633,60   fra 1000 m2

  120   5,45   5414399035607   4   2,88   10   40   28,80   633,60   på lager 

  140   6,35   5414399052680   3   2,16   12   36   25,92   570,24   på lager 

  160   7,25   5414399049123   3   2,16   10   30   21,60   475,20   på lager 

 UTHERM Wall A 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)

DA-DK -2024-04
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 TEKNISKE EGENSKABER 

 Deklareret varmeledningsevne: λD   ifølge 

EN13165:2012+A2:2016 
 0,022 W/(m.K) 

  Kompressionsstyrke ved 10%

deformation ifølge EN826 
≥ 150 kPa 

  Trækstyrke lodret ifølge EN1607   TR80 ≥ 80 kPa 

  Dimensionsstabilitet under

specifikke temperatur- og fugtforhold

48h, 70°C, 90%RH

48h, -20°C 

 DS(70,90)3: ΔЄl,b≤2% / ΔЄd≤6% 

 DS(-20,-)1: ΔЄl,b≤1% / ΔЄd≤2% 

  Deformation under trykbelastning

og temperaturforhold 
  DLT(2)5 ≤ 5% 

  Tykkelsetolerance ifølge EN823  T2 

  Densitet   32 ± 3 kg/m3 

  Dampdiffusionsmodstandsfaktor (μ)   50-100 

Reaktion ved brand ifølge EN13501-1   D-s2,d0

B-s1,d0 end-use (Eternit cladding. Contact 

Unilin for the conditions of application.) 

 Langsigtet vandabsorption ifølge EN12087  WL(T)2 < 2% 

 Attester 

λ 0,022 W/(m.K)   

  DOP   Utherm Wall A v5 

  EPD   B-EPD n° 21-0009-003-00-00-EN 

  ISO 14001   ISO 14001:2015 
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USAFE LC

Fenolskum-

isoleringsplader til 

ventilerede facader, 

stål- og trærammer 

samt undersider af 

tagudhæng
Usafe LC er en fenolskumisoleringsplade i Euroclass 

C, der har en overfl ade af aluminium-kompositfolie 

på begge sider.

Isolering Fenolskum (PF) 

Deklareret lambda-værdi (λ
D
):

0,023 W/m.K (d < 50 mm)                                        

0,021 W/m.K (50 mm ≤ d < 100 mm)                                      

0,020 W/m.K (d ≥ 100 mm)

Belægning LC: aluminium-kompositfolie

Dimensioner Standard: 2.400 x 1.200 mm

Fås også på anmodning i størrelse 

1.200 x 600 mm

Kanter Lige på de 4 sider

 0,020
-

0,023 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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Usafe LC: 1.200 x 600 mm

30 1,30 16 11,52 160 115,20 2.534,40 
40 1,70 12 8,64 120 86,40 1.900,80 
50 2,35 10 7,20 100 72,00 1.584,00 
60 2,85 8 5,76 80 57,60 1.267,20 
70 3,30 7 5,04 70 50,40 1.108,80 
80 3,80 6 4,32 60 43,20 950,40 
90 4,25 5 3,60 50 36,00 792,00 
100 5,00 5 3,60 50 36,00 792,00 
110 5,50 4 2,88 40 28,80 633,60 
120 6,00 4 2,88 40 28,80 633,60 
130 6,50 3 2,16 36 25,92 570,24 
140 7,00 3 2,16 36 25,92 570,24 
160 8,00 3 2,16 30 21,60 475,20 

*  Mindste bestillingsmængder og særlige betingelser ifølge aftale
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Usafe LC: 2.400 x 1.200 mm

30 1,30 10 28,80 80 230,40 2.534,40 
40 1,70 12 34,56 60 172,80 1.900,80 
50 6,00 6 17,28 48 138,24 1.520,64 
60 2,85 8 23,04 40 115,20 1.267,20 
70 3,30 4 11,52 32 92,16 1.013,76 
80 3,80 6 17,28 30 86,40 950,40 
90 4,25 5 14,40 25 72,00 792,00 
100 5,00 5 14,40 25 72,00 792,00 
110 5,50 3 8,64 21 60,48 665,58 
120 6,00 4 11,52 20 57,60 633,60 
130 6,50 3 8,64 18 51,84 570,24 
140 7,00 2 5,76 16 46,08 506,88 
160 8,00 2 5,76 14 40,32 443,52 
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Attester

λ 0,020 - 0,023 W/m.K

DOP Usafe LC v1

TEKNISKE EGENSKABER

Deklareret varmeledningsevne:

λ
D
 ifølge EN 13166:2012+A2:2016

0,023 W/m.K (d < 50 mm) 

0,021 W/m.K (50 mm ≤ d < 100 mm) 

0,020 W/m.K (d ≥ 100 mm)

Kompressionsstyrke ved 10% deformation: 

CS(10/Y)100 ifølge EN 826
≥ 100 kPa (1,0 kg/cm2)

Lukket celleindhold ≥ 90%

Dimensionsstabilitet under specifikke

temperatur- og fugtforhold

48h, 70°C, 90%RH

23°C, 50%RH

DS(70,90): ∆Єl,b ≤ 1,5% / ∆Єd ≤ 1,5%

DS(N): ∆Єl,b ≤ 0,5% / ∆Єd -

Deformation under trykbelastning

og temperaturforhold
DLT(1) ≤ 5%

PF-skummets densitet 36,5 kg/m3 ± 1,5 kg/m3

Dampdiffusionsmodstandsfaktor 

PF foam: μ
30-60

Reaktion ved brand C-s1, d0 ifølge EN 13501-1

EX-DK-24-1
For lager- og leveringsbetingelser: kontakt Unilin Insulation.
Unilin Insulation - Hyllie Boulevard 10 A - 21532 Malmö - Sweden - M +32 56 73 50 91
E info.insulation@unilin.com - W www.unilininsulation.com/da-dk 2
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USAFE GC

Fenolskum-
isoleringsplader til 

præfabrikerede
betonsandwich-

paneler
og ydermureUsafe GC er en fenolskumisoleringsplade i Euroclass 

C, der har en overfl ade af ikke-vævet glasvæv, som 
er modstandsdygtig over for alkaline.

Isolering Fenolskum (PF) 

Deklareret lambda-værdi (λD):

0,021 W/m.K (50 mm ≤ d < 100 mm)

0,020 W/m.K (d ≥ 100 mm)

Belægning GC: ikke-vævet glasvæv, modstandsdygtig 

over for alkaline

Dimensioner Standard: 2.400 x 1.200 mm

Kan også fås på forespørgsel i 

størrelse 1.200 x 600 mm

Kanter Lige på de 4 sider

 0,020-0,021 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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Usafe GC: 1.200 x 600 mm

50 2,35 10 7,20 100 72,00 1.584,00 
60 2,85 8 5,76 80 57,60 1.267,20 
70 3,30 7 5,04 70 50,40 1.108,80 
80 3,80 6 4,32 60 43,20 950,40 
90 4,25 5 3,60 50 36,00 792,00 
100 5,00 5 3,60 50 36,00 792,00 
110 5,50 4 2,88 40 28,80 633,60 
120 6,00 4 2,88 40 28,80 633,60 
130 6,50 3 2,16 36 25,92 570,24 
140 7,00 3 2,16 36 25,92 570,24 

*  Mindste bestillingsmængder og særlige betingelser ifølge aftale
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Usafe GC: 2.400 x 1.200 mm

50 2,35 6 17,28 48 138,24 1.520,64 
60 2,85 5 14,40 40 115,20 1.267,20 
70 3,30 4 11,52 32 92,16 1.013,76 
80 3,80 4 11,52 28 80,64 887,40 
90 4,25 4 11,52 24 69,12 760,32 
100 5,00 4 11,52 24 69,12 760,32 
110 5,50 3 8,64 21 60,48 665,28 
120 6,00 3 8,64 18 51,84 570,24 
130 6,50 3 8,64 18 51,84 570,24 
140 7,00 2 5,76 16 40,32 506,88 
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Attester

λ 0,020 - 0,021 W/m.K

DOP Usafe GC v1

EPD BES 6001 RS0039

TEKNISKE EGENSKABER

Deklareret varmeledningsevne:
λD ifølge EN 13166:2012+A2:2016

0,021 W/m.K (50 mm ≤ d < 100 mm) 

0,020 W/m.K (d ≥ 100 mm)

Kompressionsstyrke ved 10% deformation: 
CS(10/Y)100 ifølge EN 826

≥ 100 kPa (1,0 kg/cm2)

Lukket celleindhold ≥ 90%

Dimensionsstabilitet under specifikke
temperatur- og fugtforhold

48h, 70°C, 90%RH
23°C, 50%RH

DS(70,90): ∆Єl,b ≤ 1,5% / ∆Єd ≤ 1,5%

DS(N): ∆Єl,b ≤ 0,5% / ∆Єd -

Deformation under trykbelastning
og temperaturforhold

DLT(1) ≤ 5%

PF-skummets densitet 36,5 kg/m3 ± 1,5 kg/m3

Dampdiffusionsmodstandsfaktor 
PF foam: μ

30-60

Reaktion ved brand C-s1, d0 enligt EN 13501-1

EX-DK-24-1
For lager- og leveringsbetingelser: kontakt Unilin Insulation.
Unilin Insulation - Hyllie Boulevard 10 A - 21532 Malmö - Sweden - M +32 56 73 50 91
E info.insulation@unilin.com - W www.unilininsulation.com/da-dk 2
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Gulv

Takket være den høje 
trykstyrke er vores 
PIR-isoleringsplader 
meget velegnet til 
isolering af gulve.
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Standard- 
løsning

Ekstra tynd 
løsning

Isolering af gulvet

52

14

Utherm Floor LE

Vores anbefaling af isolering til 
dit gulv
Hvilken type gulv vil du isolere?

Utherm Premium LE

51
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 Isoleringsplade til 

gulve   

 Floor LE er en højeffektiv, fast PIR-

isoleringsplade med reaktion ved brand klasse 

E i henhold til EN 13501-1. Pladen er belagt 

på begge sider med gastæt aluminium-

kompositfolie og et fortrykt rudemønster. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat 

 Dimensioner    1200 x 600 mm   

Kanter  Lige kanter 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. palle   m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Floor LE SE : 1200 x 600 mm 

  20   0,90   5414399005044   24   17,28   10   240   172,80   3801,60   på lager 

  30   1,35   5414399005006   16   11,52   10   160   115,20   2534,40   på lager 

  40   1,80   5414399005013   12   8,64   10   120   86,40   1900,80   på lager 

  50   2,25   5414399005020   10   7,20   10   100   72,00   1584,00   på lager 

  60   2,70   5414399001411   8   5,76   10   80   57,60   1267,20   på lager 

  70   3,15   5414399005815   7   5,04   10   70   50,40   1108,80   på lager 

  80   3,60   5414399005037   6   4,32   10   60   43,20   950,40   på lager 

  100   4,50   5414399001404   5   3,60   10   50   36,00   792,00   på lager 

  120   5,45   5414399041400   4   2,88   10   40   28,80   633,60   på lager 

  140   6,35   5414399053212   3   2,16   12   36   25,92   570,24   fra 1000 m2

  160   7,25   5414399053229   3   2,16   10   30   21,60   475,20   fra 1000 m2

 UTHERM Floor LE 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 Isoleringsplade til 

gulve   

 Floor LE er en højeffektiv, fast PIR-

isoleringsplade med reaktion ved brand klasse 

E i henhold til EN 13501-1. Pladen er belagt 

på begge sider med gastæt aluminium-

kompositfolie og et fortrykt rudemønster. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat 

 Dimensioner    1200 x 600 mm   

Kanter  Lige kanter 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Pakninger 
pr. Palle 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. palle   m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Floor LE SE : 1200 x 600 mm 

  20   0,90   5414399005044   24   17,28   10   240   172,80   3801,60   på lager 

  30   1,35   5414399005006   16   11,52   10   160   115,20   2534,40   på lager 

  40   1,80   5414399005013   12   8,64   10   120   86,40   1900,80   på lager 

  50   2,25   5414399005020   10   7,20   10   100   72,00   1584,00   på lager 

  60   2,70   5414399001411   8   5,76   10   80   57,60   1267,20   på lager 

  70   3,15   5414399005815   7   5,04   10   70   50,40   1108,80   på lager 

  80   3,60   5414399005037   6   4,32   10   60   43,20   950,40   på lager 

  100   4,50   5414399001404   5   3,60   10   50   36,00   792,00   på lager 

  120   5,45   5414399041400   4   2,88   10   40   28,80   633,60   på lager 

  140   6,35   5414399053212   3   2,16   12   36   25,92   570,24   fra 1000 m2

  160   7,25   5414399053229   3   2,16   10   30   21,60   475,20   fra 1000 m2

 UTHERM Floor LE 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)

DA-DK -2024-04
 UNILIN Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com
H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072 
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 TEKNISKE EGENSKABER 

 Deklareret varmeledningsevne: λD   ifølge 

EN13165:2012+A2:2016 
 0,022 W/(m.K) 

  Kompressionsstyrke ved 10%

deformation ifølge EN826 
≥ 150 kPa 

  Trækstyrke lodret ifølge EN1607   TR80 ≥ 80 kPa 

  Dimensionsstabilitet under

specifikke temperatur- og fugtforhold

48h, 70°C, 90%RH

48h, -20°C 

 DS(70,90)3: ΔЄl,b≤2% / ΔЄd≤6% 

 DS(-20,-)1: ΔЄl,b≤1% / ΔЄd≤2% 

  Deformation under trykbelastning

og temperaturforhold 
  DLT(2)5 ≤ 5% 

  Tykkelsetolerance ifølge EN823  T2 

  Densitet   32 ± 3 kg/m3 

  Dampdiffusionsmodstandsfaktor (μ)   50-100 

Reaktion ved brand ifølge EN13501-1   E 

 Langsigtet vandabsorption ifølge EN12087  WL(T)2 < 2% 

 Attester 

λ 0,022 W/(m.K)   

  DOP   Utherm Floor LE v4 

  EPD   B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN 

  ISO 14001   ISO 14001:2015 
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Skråtag

Du kan i løbet af ingen 
tid gøre ethvert tag 
med hældning vind- 
og vandtæt, takket 
være isoleringsplader 
med limet undertag.
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Isoler på den 
indvendige 
side med

56Utherm Attic L Gyp

Vores anbefaling af 
isolering til dit tag med 
hældning
Hvordan vil du isolere dit tag?

55
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 Isoleringsplade til 

efterisolering af loft 

og indvendig væg   

 ATTIC L GYP er en højeff ektiv, fast PIR-

isoleringsplade belagt, på begge sider, med 

gastæt aluminium-kompositfolie. ATTIC L GYP 

er forsynet med en 12,5 mm tyk gipsplade på 

den ene side. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

R-værdi GYP H : 0,050 m2K/W 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat
Overfladebelægning : vand- og 
fugtresistent gipsplade 12,5 mm 

 Dimensioner  Brutto:   1200 x 613 mm  
Netto: 1189 x 602 mm 

Kanter  Fjer og not 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. 
palle 

  Vægt
[kg/pcs]

  m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Attic L Gyp TG : 1200 x 613 mm 

  80+12,5   3,65   5414399052796   2   1,47   24   17,65   8,35   776,79   på lager 

  100+12,5   4,55   5414399052901   2   1,47   20   14,71   8,80   647,33   på lager 

  120+12,5   5,50   5414399031432   2   1,47   18   13,24   9,30   582,60   på anmodning pr. pakke 

  140+12,5   6,40   5414399031449   2   1,47   14   10,30   7,75   453,13   på anmodning pr. pakke 

 UTHERM Attic L Gyp 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)
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 Isoleringsplade til 

efterisolering af loft 

og indvendig væg   

 ATTIC L GYP er en højeff ektiv, fast PIR-

isoleringsplade belagt, på begge sider, med 

gastæt aluminium-kompositfolie. ATTIC L GYP 

er forsynet med en 12,5 mm tyk gipsplade på 

den ene side. 

 Isolering PIR (Polyisocyanurat) 
Deklareret lambda-værdi

0,022 W/(m.K) 

R-værdi GYP H : 0,050 m2K/W 

 Belægning  Flerlags gastæt laminat
Overfladebelægning : vand- og 
fugtresistent gipsplade 12,5 mm 

 Dimensioner  Brutto:   1200 x 613 mm  
Netto: 1189 x 602 mm 

Kanter  Fjer og not 

  Isolering-
tykkelse

[mm]

  RD ISOL
værdi 

[m2K/W]
CE 

  EAN   Plader pr. 
pakning 

  m2 pr. 
Pakning 

  Plader pr. 
palle 

  m2 pr. 
palle 

  Vægt
[kg/pcs]

  m2 fuld 
lastbil 

  på lager / på 
anmodning 

  Attic L Gyp TG : 1200 x 613 mm 

  80+12,5   3,65   5414399052796   2   1,47   24   17,65   8,35   776,79   på lager 

  100+12,5   4,55   5414399052901   2   1,47   20   14,71   8,80   647,33   på lager 

  120+12,5   5,50   5414399031432   2   1,47   18   13,24   9,30   582,60   på anmodning pr. pakke 

  140+12,5   6,40   5414399031449   2   1,47   14   10,30   7,75   453,13   på anmodning pr. pakke 

 UTHERM Attic L Gyp 

 0,022 

 lambda-værdi: 

W/(m.K)

DA-DK -2024-04
 UNILIN Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com
H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072 
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 TEKNISKE EGENSKABER 

 Deklareret varmeledningsevne: λD (PIR-skummet)   ifølge 

EN13950:2014 
 0,022 W/(m.K) 

Deklareret varmeledningsevne λD: indvendig plade 0,250 W/(m.K) 

  Kompressionsstyrke ved 10%

deformation ifølge EN826 (PIR-skummet) 
≥ 150 kPa 

  Trækstyrke lodret ifølge EN1607 (PIR-skummet)   TR80 ≥ 80 kPa 

  Dimensionsstabilitet under

specifikke temperatur- og fugtforhold (PIR-skummet)

48h, 70°C, 90%RH

48h, -20°C 

 DS(70,90)3: ΔЄl,b≤2% / ΔЄd≤6% 

 DS(-20,-)1: ΔЄl,b≤1% / ΔЄd≤2% 

  Deformation under trykbelastning

og temperaturforhold (PIR-skummet) 
  DLT(2)5 ≤ 5% 

  Densitet (PIR-skummet)   32 ± 3 kg/m3 

  Dampdiffusionsmodstandsfaktor (μ) (PIR-skummet)   50-100 

Reaktion ved brand ifølge EN13501-1 (PIR-skummet)   End-use (PIR+Gyp) : B-s1,d0 

 Langsigtet vandabsorption ifølge EN12087 (PIR-

skummet) 
 WL(T)2 < 2% 

 Attester 

λ 0,022 W/(m.K)   

  DOP   Utherm Attic L Gyp v6 

  ISO 14001   ISO 14001:2015 
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Lad os hjælpe dig 
med værktøj, der 
letter monteringen.

Unilin Insulation hjælper dig med praktiske hjælpemidler, der gør det nemmere at 
montere dine isoleringsplader.

Se det tekniske datablad for produkterne nedenfor 
for at få yderligere oplysninger, og tag et kig på 
forarbejdningsretningslinjerne for at hjælpe dig 
med at installere isoleringspladerne korrekt. Få 
flere oplysninger på unilininsulation.com.

Tilbehør
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UNITAPE

Gaffatape til tapening af samlinger mellem 
vægisoleringsplader. Påfør på et tørt og rent 
taggrundlag og tryk ned med kraft. 

1  �Gør isoleringsplader vind- og vandtætte
2 �Brugervenlig (kan også påføres med 

tapedispenser)
3 �Fremragende, langtidsholdbar klæbeevne 

(holder dobbelt så længe)
4 �Fugtbestandig og UV-stabil

PU FOAM (UNIFLEX)

Fleksibelt tilpasningsskum til tætning af sømme og 
samlinger mellem isoleringspladerne.

1  ���Selvekspanderende polyuretanskum, 
der er klar til brug

2 �Tætning af sømme og samlinger = 
bedre lufttæthed

3 ��3 gange mere fleksibel end almindeligt 
PU-skum: følger samlingen og laver ikke 
flænger

4 �����Fremragende vedhæftning til træ og andre 
byggematerialer

5 �Påføres med pistolUnitape
50 rm/rulle, bredde 

50 mm

PU foam (Uniflex) 750 ml

Cleaner 750 ml
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Unilin Insulation
Waregemstraat 112  

8792 Desselgem - Belgien
T +32 56 73 50 91
F +32 56 73 50 90

E info.insulation@unilin.com
W www.unilininsulation.com

Oplysningerne i dette datablad er opdaterede og korrekte på udgivelsesdatoen. Se www.unilininsulation.com for de seneste 
oplysninger. Da Unilin ikke kan kontrollere eller forudse de forhold, hvorunder dette produkt kan anvendes, bør alle brugere 
gennemgå oplysningerne i den specifikke kontekst af den planlagte brug. I det omfang det er tilladt ved lov, er Unilin ikke ansvarlig 
for skader af nogen art som følge af brugen af eller tilliden til oplysningerne i dette datablad. Der gives ingen udtrykkelige eller 
underforståede garantier i dette datablad, herunder, men ikke begrænset til, garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt 
formål.D
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